設定機能一覧 


リモコンの[設定メニュー]を押すと各種機能の設定ができます。 
設定できる機能は、以下のとおりです。 


1(61 ページ） 


各種設定 


デジタル音声出力 


TruSurround 


無操作電源オフ 


文字スーパー表示 


放送時間変更対応 


U モコン設定 


FL 省電力 


ダウンロー ド 


時刻設定 


制限設定 


設定の初期化 


前面 LED 点灯 

( DV - DH 1 000 W / 500 W /250 W で設定可能） 


受信設定 


(43 ページ） 


郵便番号 

■ 

地域設定 

1地上アナログ 




CH スキップ設定 


GRT 設定 

( DV - DH 1 000 W で設定可能） 


地上デジタル 


CH 合せ（地域名） 




CH スキップ設定 


受信周波数変更 


ダウンロー ド 


• CS 


CH 合せ ( BS ) 


CH 合せ ( CS ) 


CH スキップ設定 ( BS ) 


CH スキップ設定 ( CS ) 


受信設定変更 


ダウンロー ド 


ンバーター電源 


外部設定 


外部入力自動録画 


電話回線 


ISP 設定 


i.LINK 機器設定 

( DV - DH 1 000 W / 500 W で設定可能） 


i.LINK 待機 

( DV - DH 1 000 W / 500 W で設定可能） 


タイムシフト設定 


(85 ページ） 

— ■胡闺_ 


録画モード 


HDD-DVD 設定 


サムネイル作成時間 


EP 録画モード 


とばし観 


録画設定 


再生設定 


DVD-Video 互換記録 


二重音声選択 


XP モード音声選択 


連続再生 


省電力 

( DV - DH 500 W /250 W /160 W で設定可能） 


HDD 初期化 


DVD 専用設定 


音声言 


字幕言語 


プログレッシブ 


デジタル音声出力 


音声のダイナミックレンジ圧縮 


TV 接続設定 


ワイド TV 接続 


16:9映像出力 


D 端子出力設定 


HDMI 出力設定 

( DV - DH 1000 W / 500 W /250 W で設定可能) 


■誦^ 


|(38ページ） 


各種機能を設定する 
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テレビ放送の受信に関する機能を設定する 


本機の「受信設定」メニューから、地上アナログ放送、地上デジタル放送 、 BS • CS デジタル放送の受信に関す 
る各種機能を設定することができます。 

受信設定メニューで設定できる機能は以下のとおりです。 


機能名 

機能説明 

参照ページ 

郵便番号 

お住まいの地域の郵便番号および地域番号を入力して、地上アナロ 
グ放送のチャンネルを自動的に設定します。 

44、45 

地域設定 

地上アナログ 

CH 合せ（マニュアル） 

地上アナログ放送のチャンネルを手動で追加 • 変更します。 

46 

CH スキップ設定 

チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶとき、空きチャンネル 
をスキップするように設定します。 

57 

アッテネーター 

VHF / UHF アンテナから入る電波が強すぎて妨害が起こる場合は、 

[入]に設定します。 

50 

GRT 設定 

( DV - DH 1000 W のみ） 

画像が二重三重になったり、にじんで見えたり、色や明るさがおか 
しくなったりするゴースト妨害を軽減するように設定します。 

51 

地上デジタル 

CH 合せ（地域名） 

お住まいの都道府県名を設定して、地上デジタル放送のチャンネル 
を自動的に設定します。 

52 

CH 合せ（マニュアル） 

各数字ボタンに割り当てられている地上デジタル放送のチャンネル 
を変更します。 

55 

CH スキップ設定 

チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶとき、空きチャンネル 
をスキップするように設定します。 

57 

受信周波数変更 

放送局から送信される周波数の変更に合わせて、本機の周波数を自 
動的に変更するように設定します。 

54 

ダウン□—ド 

新しいソフトウェアを自動的にダウン□—ドして、本機の内蔵ソフ 
トウェアが最新の状態になるように設定します。 

60 

BS • CS 

CH 合せ ( BS ) 

CH 合せ ( CS ) 

各数字ボタンに割り当てられている BS • CS デジタル放送のチャン 
ネルを変更します。 

55 

CH スキップ設定 ( BS ) 
CH スキップ設定 ( CS ) 

チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶとき、空きチャンネル 
をスキップするように設定します。 

57 

受信設定変更 

衛星の故障などによって送信される周波数が変更されたとき、放送 
局からの指示に従って受信する周波数を変更します。 

59 

ダウン□ード 

新しいソフトウェアを自動的にダウン□—ドして、本機の内蔵ソフ 
トウェアが最新の状態になるように設定します。 

60 

コンバーター電源 

本機から BS • CS デジタル受信用アンテナのコンバーターへ電源を 
供給するように設定します。 

58 


各種機能を設定する 
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地上アナログ放送のチヤンネルを設定する 


お住まいの地域の郵便番号および地域番号を入力すれ 
ば、地上アナログ放送のチャンネルを本機が自動的に 
設定します。 

また、チャンネルを設定すると、お住まいの地域に関 
するデジタル放送の緊急放送やデータ放送を受信する 
こともできます。 


数字ポタン 


設定メニュ - 
ポタン 


カーソル 

ポタン 



電源 

CD 

入力切換開/閉 

〇 © 

画面表示音声切換 

〇 0 



r 地上コ 


IBS) [CS] g 州 0 


CS 

■^P (G>hj _ _1| 

字幕 JlEfc レコーダ 

q 



に^^ ; 

ご時停止再生停 it 

(■■)(►)(■) 

サ-チ/ス□-スキップ/コマ送り 

(― ㈣ ） 

録画_モ-ド タイムシフトマ-力_ 

(•K ) ()0 


UI-CODE 


HDD/DVD レコーダー 


チヤンネル 
ポタン 


決定ポタン 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が表示されます。 


ち 


[カーソル ▲▼] で「受信設定」を選び、 
[決定]を押す 

受信設定メニューが表示されます。 



[カーソル ▲▼] で「郵便番号」を選び、 
[決定]を押す 



機能設定 





受信設定 


郵便番号 


地域設定 


地上アナ□グ 


地上デジタル 


BS • CS 


択⑭夬定 


0 数字ポタンでお住いの地域の郵便番号 
(7 桁）を入力し、[決定]を押す 


①②③ 
④⑤⑥ 
⑦⑧ d 
⑱〇⑪涅 



受信設定I 


郵便番号 

m 棚 


[◎〜⑨設定 


s 定終了 



郵便番号が設定されます。 


•「〇」を入力するときは、数字ボタンの[⑩]を押してく 
ださい。 


各種機能を設定する 


44 








































































[カーソル ▲▼] で「地域設定」を選び、 
[決定]を押す 

地域番号の入力画面が表示されます。 



0 数字ポタンでお住いの地域の地域番号を 
入力し、[決定]を押す 


①②③ 
④⑤⑥ 
⑦⑧ d 
⑩〇⑪涅 



受信設定 I _ 


地域設定 




[◎-◎設定 


s 定終了 



入力した郵便番号と地域番号にもとづ 
いて、地上アナログ放送のチャンネル 
が自動的に設定されます。 


「〇」を入力するときは、数字ボタンの[⑩]を押してく 
ださい。 

地域番号については、「地域番号一覧表」 （86 ページ）を 
ご覧ください。 

地域番号の頭に「0」がつく場合は、「0」を省略するこ 
とができます。 


■チャンネルの手動設定について 

以下のような場合は、チャンネ)レを手動で設定してください。 

•チャンネルを自動的に設定したあと、各チャンネルを変 
更、削除、追加するとき 

•テレビに表示されているチャンネル番号と映っている放 
送局が合っていないとき 

•地域番号一覧表に記載されていない地域のチャンネルを 
設定するとき 

チャンネルの手動設定については、「チャンネルを手動で合 
わせる（地上アナログ放送)」 （46 ページ）をご覧ください。 




| [チヤンネル]を押してチヤンネルを選局するとき、 
放送局が割り当てられていない空きチヤンネルを自 
動的にスキップするように設定することができます 
(57 ページ)。空きチヤンネルをスキップするように 
設定しておくと、放送局が割り当てられているチヤ 
ンネルのみ切り換えられるので、見たいチヤンネル 
にすばやく切り換えることができます。 


Q 


[設定メニュー]を押す 


あ 


機能設定画面が消えます。 


0 [チャンネル △▽] を押してチャンネル 
を切り換え、チャンネル番号と「地域番 
号一覧表」の放送局が合っているか確認 
する 



各種機能を設定する 
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チヤンネルを手動で合わせる（地上アナログ放送) 


地域番号一覧表に記載されていない地域や、地域番号 
を入力して自動的にチャンネルを合わせた後 （44 
ページ）でチャンネルを追加•変更したいときは、手 
動でチャンネルを合わせることができます。 

また、 G コード予約をするときは、必ずガイドチャン 
ネ J レの設定を行つてください。 


設定メニュ ■ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 




電源 

入力切換開/閉 

〇④ 

画面表示音声切換 
〇 0 



r 地上 - ! 

旧 si ( cs](?m 

胤％ r ⑫® 

DVD メニュートップメニュ-アングル 

C53 CK) CK) CE 

㈣ 〔おしえて〕 



一 /© 

-時停止 再生 停止 

K ") 

サ-チ/ス□- スキップ/]7送り 

W (►►) ㈣ (►►〇 

録画關モイ5イムシフト7-力- 

Ct 3000 


UV-CODE 


HDD/DVD レコーター 


決定ポタン 


ガイドチヤンネルについて 

G コード予約を正しく行うために、放送局ごとにつけら 
れた特定の番号です。地域番号一覧表に記載されてい 
ない地域の方や、地域番号による設定後その他のチヤ 
ンネルを追加した場合は、ガイドチャンネルの設定が 
必要です。 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が表示されます。 


ち 


[カーソル ▲▼] で「受信設定」を選び、 
[決定]を押す 

受信設定メニューが表示されます。 



[カーソル ▲▼] で「地上アナログ」を 
選び、[決定]を押す 



機能設定 





受信設定 


郵便番号 


地域設定 


地上アナログ 


地上デジタル 


BS • CS 


g 選択〇)決定 （ K ) 戻る 


0 [カーソル ▲▼] で 「 ch 合せ（マニュ 
アル)」を選び、[決定]を押す 



初期 I 


受信設定（地上アナログ） 


CH 合せ（マニュアル）〉 


CH スキップ設定 


> 


ノノツ丁ネーター 


切 


圍選択0決定 0戻る 


0 [カーソル ▲▼] で「設定モード」を選 
び、[決定]を押す 



受信設定（地上アナログ） 


CH 合せ（マニュアル） 


設定モード 


ボタン番号 


チヤンネル 


表示 


ガイド CH 


CH 

7 P 

7 

7 

7 


隱選択©決定 ©戻る 


地上アナログ放送のチヤンネルを設定する（つづき) 


各種機能を設定する 
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0 [カーソル ▲▼] で rcHj を選び、[決 
定]を押す 



受信設定（地上アナログ） 


CH 合せ（マニュアル） 

設定モード： CH 

ボタン番号： 7 P 

チヤンネル： 7 

表示 ： 7 

ガイド CH : 7 

□ CH 

■微調 


1(令)設定り)設定終了 1 


各チャンネルの周波数を微調整する場合は、「微調」を選 
びます。 

B [カーソル ▲▼] で「ポタン番号」を選 
び、[決定]を押す 

ボタン番号の設定欄にカーソルが移動します。 



0 


[カーソル ▲▼] でチヤンネルのポタン 
番号を選び、[決定]を押す 

ボタン番号が設定されます。 



受信設定（地上アナログ） 


5 P 令 


CH 合せ（マニュアル） 

設定モード： CH 

ボタン番号 
チヤンネル 
表示 

ガイド CH 


5 

5 

5 


P 設定0設定終了 


ボタン番号を np 〜 i 2 P 」 に設定したチヤンネルは、数 
字ボタンで選ぶことができます。 「13 P 〜38 P 」 に設定 
したチヤンネルは、チヤンネルボタンで選ぶことができ 
on 9 〇 


[カーソル ▲▼] で受信するチヤンネル 
を選び、[決定]を押す 

チヤンネルが設定されます。 



受信設定（地上アナログ） 

CH 合せ（マ. 
設定モード 
ボタン番号 
チヤンネル 
表示 

ガイド CH 

ニユアル） 

CH 

5 P 

1 42令 | 

5 

5 

1⑺選択«決定 ㈠ 戻る 1 


受信チャンネルについては、「地域番号一覧表」 （86 ペー 
ジ）をご覧ください。 

手順6で「微調」を選んだ場合は、[カーソル ▲▼] を押 
すたびに、周波数が調整され、映像の映りが変わります。 


M [カーソル ▲▼] で「表示」を選び、 
[決定]を押す 

表示の設定欄にカーソルが移動します。 



E [カーソル ▲▼] で画面に表示される 
チャンネル番号を選び、[決定]を押す 

画面に表示されるチャンネル番号が設定されます。 



受信設定（地上アナログ） 

CH 合せ（マ. 
設定モード 
ボタン番号 
チヤンネル 
表示 

ガイド CH 

ニユアル） 

CH 

5 P 

42 

1 35令 | 

5 

1(令)設定¢0設定終了 丨 


0 [カーソル ▲▼] で「チヤンネル」を選 
び、[決定]を押す 

チヤンネルの設定欄にカーソルが移動します。 



各種機能を設定する 
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地上アナログ放送のチヤンネルを設定する（つづき) 


E [カーソル ▲▼] で「ガイド CH」 を選 
び、[決定]を押す 

: ガイドチヤンネルの設定欄にカーソルが移動します。 


E [カーソル ▲▼] でガイドチヤンネルを 
選び、[決定]を押す 

! G コード予約のときのガイドチヤンネルが設定されま 

!す。 


•ガイドチヤンネルについては、ガイドチヤンネルー覧表 
(右欄〜49ページ）をご覧ください。 

•ガイド CH を未設定の状態にするには「--」を選択します。 
•他のチヤンネルボタン番号で使用しているガイド CH を設 
定すると、先に設定されていたガイド CH が取り消され、 
未設定「--」になります。 

•続けてチャンネルを追加 • 変更したい場合は、手順7〜 
14を繰り返します。 


E チャンネルの追加 • 変更が終了したら、 
[設定メニュー]を2回押す 

I ^機能設定画面が消えます。 


•地上アナログ放送を録画予約する場合、「表示」で設 
定した番号が予約一覧のチャンネルとして表示され 
ます。複数のチャンネルで同じ表示番号を設定する 
と、正しく録画予約できないことがありますのでご 
注意ください。 




ガイドチヤンネルー覧表 


地域 

放送局 

ガイド CH 

田 

NHK 総合 

80 

主因 

NHK 教育 

90 


HBS 北海道放送 

1 


STV 札幌テレビ 

5 

北海道 

TVH (テレビ北海道） 

17 


UHB (北海道文化放送） 

27 


HTB 北海道テレビ 

35 


RAB 青森放送 

1 

青森 

青森朝日放送 

34 


ATV 青森テレビ 

38 


旧 C テレビ（岩手放送） 

6 

■J=L=C 

岩手朝日テレビ 

20 

石宁 

めんこいテレビ 

33 


テレビ岩手 

35 


TBC テレビ（東北放送） 

1 


仙台放送 

12 

呂城 

KHB 東日本放送 

32 


ミヤギテレビ 

34 


ABS 秋田放送 

11 

秋 田 

AAB 秋田朝日放送 

31 


AKT 秋田テレビ 

37 


YBC 山形放送 

10 

■ I iJLC 

さくらんぼテレビ 

30 

山形 

テレビユー山形 

36 


YTS 山形テレビ 

38 


福島テレビ 

11 

福島 

テレビユ_福島 

31 

福島中央テレビ 

33 


KFB 福島放送 

35 


日本テレビ 

4 


TBS 

6 


フジテレビジョン 

8 


テレビ朝日 

10 


テレビ東京 

12 


東京 MX テレビ 

14 

関果 

放送大学 

16 


テレビ埼玉 

38 


TVK テレビ（テレビ神奈川） 

42 


ちばテレビ 

46 


群馬テレビ 

48 


とちぎテレビ 

23 


BSN (新潟放送） 

5 

£tt ； CE3 

新潟テレビ 21 

21 

新/為 

TeNY テレビ新潟 

29 


NST (新潟総合テレビ） 

35 


KNB 北日本放送 

1 

富山 

チューリップテレヒ 

32 


巳 BT 富山テレビ 

34 


MRO (北陸放送） 

6 

TTI I I 

北陸朝日放送 

25 

亡川 

テレビ金沢 

33 


石川テレビ 

37 

■Ja+4- 

FBC テレビ（福井放送） 

11 


福井テレビ 

39 

■ 1 ■禾■」 

YBS 山梨放送 

5 

山 架 

UTY (テレビ山梨） 

37 


各種機能を設定する 


48 













































地域 

放送局 

ガイド CH 


SBC 信越放送 

11 

P 田 2 

ABN 長野朝日放送 

20 

艮里予 

テレビ信州 

30 


NBS 長野放送 

38 


SBS (静岡放送） 

11 


静岡第ーテレビ 

31 

靜阳 

静岡朝日テレビ 

33 


テレビ静岡 

35 


東海テレビ 

1 


CBC (中部日本放送） 

5 


メ〜テレ（名古屋テレビ） 

11 

中京 

テレビ愛知 

25 


三重テレビ 

33 


中京テレビ 

35 


岐阜テレビ 

37 


MBS 毎日放送 

4 


ABC テレビ（朝日放送） 

6 


関西テレビ 

8 


よみうりテレビ 

10 


テレビ大阪 

19 

関西 

テレビ和歌山 

30 


巳 BC びわ湖放送 

30 


KBS 京者 P 

34 


サンテレビ 

36 


奈良テレビ 

55 

白 HT7 

日本海テレビ 

1 

烏玲乂 

自士 A 

BSS テレビ（山陰放送） 

10 

屋根 

山陰中央テレビ 

34 


RNC 西日本テレビ 

9 


RSK テレビ（山陽放送） 

11 

岡 山 

来 1 ■ ■ 

テレビせとうち 

23 

杳川 

KSB 瀬戸内海放送 

33 


OHK テレビ（岡山放送） 

35 


RCC テレビ（中国放送） 

4 


広島テレビ 

12 

J ム島 

TSS (テレビ新広島） 

31 


広島 ホーム テレビ 

35 


KRY 山口放送 

11 

山口 

YAB 山口朝日 

28 


TYS テレビ山口 

38 

徳島 

四国放送 

1 


南海放送 

10 

痛膝 

愛媛朝日 

25 

変媛 

あいテレビ 

29 


テレビ愛媛 

37 


局知放送 

8 

高知 

テレビ高知 

38 


さんさんテレビ 

40 


KBC 九州朝日放送 

1 


RKB 毎日放送 

4 

福岡 

TNC テレビ西日本 

9 


TVQ 九州放送 

19 


FBS 福岡放送 

37 

佐賀 

STS サガテレビ 

36 


地域 

放送局 

ガイド CH 


NBC 長崎放送 

5 

巨略 

MB 長崎国際テレビ 

25 


NCC 長崎文化放送 

27 


KTN テレビ長崎 

37 


RKK 熊本放送 

11 

Sg-ilr 

KAB 熊本朝日放送 

16 

貝 R 本 

KKT くまもと県民 

22 


TKU テレビ熊本 

34 


0BS 大分放送 

5 

大分 

0AB 大分朝日放送 

24 


T0S テレビ大分 

36 

11155 

MRT 宮崎放送 

10 


UMK テレビ宮崎 

35 


MBC 南日本放送 

1 

曲旧白 

KYT 鹿児島読売 TV 

30 


KKB 鹿児島放送 

32 


KTS 鹿児島テレビ 

38 


沖縄テレビ (0TV) 

8 

沖縄 

RBC テレビ（琉球放送） 

10 


QAB 琉球朝日放送 

28 


mmijssjsm \ 

CATV などでアナログ BS 放送をご覧になっている場合 

アナログ BS 放送を VHF / UHF / CATV チヤンネルに変 
換している場合は、下記のようにガイド CH を合わせて 
ください。 


放达局 

ガイド CH 

BS5(W0W0W) 

73 

BS7 NHK 衛星第一 

74 

巳 SI 1 NHK 衛星第二 

76 


\_ J 


各種機能を設定する 
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地上アナログ放送のチヤンネルを設定する（つづき) 


映像が不安定になるとき（アッテネーターの設定） 


地上アナログ放送時、 VHF/UHF アンテナから入る電 
波が強すぎて、妨害が起こるような場合は、アツテ 
ネーターを「入」にします。通常は「切」にしてご使 
用ください。 



■ 決定ポタン 


D 


[設定メニュー]を押す 

_ 機能設定画面が表示されます。 


あ 


[カーソル ▲▼] で「受信設定」を選び、 
[決定]を押す 

受信設定メニューが表示されます。 



0 [カーソル ▲▼] で「入」を選び、[決 
定]を押す 

アツテネーター機能がオンになります。 

初期 I 



受信設定（地上アナログ） 


CH 合せ（マニュアル）〉 


CH スキップ設定 


> 


アッテネーター 


切 


团潭択〇決定 ©戻る 


8 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


そ) 


0 [カーソル ▲▼] で「地上アナログ」を 
選び、[決定]を押す 



機能設定 





受信設定 


郵便番号 


地域設定 


地上アナ□グ 


地上デジタル 


巳 S • CS 


g ) 選択 G > 決定 戻る 


[カーソル ▲▼] で「アッテネーター」 
を選び、[決定]を押す 



初期1 

受信設定（地上アナログ） 


CH 合せ（マニュアル）〉 


CH スキップ設定 




ノハン： r ネ 夕 


切 


險選択0決定 ©戻る 


各種機能を設定する 
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画像の二重三重映り（ゴースト）を軽減する 
( DV - DH 1000 W のみ）（地上アナログ放送） 


地上アナログ放送の放送局から直接到着する電波（直接波） 
と、高層ビルや山などに反射して少し遅れて到着する電波 
(反射波）を同時に受信すると、画像が二重三重になったり、 
にじんで見えたり、色や明るさがおかしくなったりします。 
これらの現象をゴースト妨害といいます。 

本機に搭載されているゴースト • リダクション • チューナー 
( GRT ) により、ゴースト妨害を軽減する（ゴースト U ダク 
シヨン）ことができます。 



D [設定メニュー]を押して、地上アナロ 
グ放送の受信設定画面で 「 GRT 設定」 
を選ぶ 

ゴーストリダクシヨン設定画面が表示されます。 

初期 I 


受信設定（地上アナログ） 


CH 合せ（マニュアル）> 


CH スキップ設定 


> 


ノノ ツ丁 ネーター 

GRT 設定 


切 


隊選択❻決定 0戻る 


0 [カーソル ▲▼] でゴース トリダ クシヨ 
ンを設定するチャンネルを選び、[決定] 
を押す 

設定内容が表示されます。 

受信設定（地上アナログ)^ 



GRT 設定 
CH GRT 
入1 


10 


12 


13 


14 


15 


入1 
切 
切 
入2 
入2 
入2 
入2 


選択 決定 0戻る； 


[カーソル ▲▼] で設定内容を選び、 
[決定]を押す 

選んだチャンネルのゴーストリダクションが設定され 
よ9 〇 



設定項目 


ゴーストリダクションが無効になりま 
す。ゴースト妨害が発生しない地域で 
設定します。 


入1 

ゴーストリダクションの標準の設定値 
です。 

入2 

「入1」でゴーストリダクション効果が 
小さい場合に設定します。 


' 続けて他のチヤンネ;レのゴーストリダクシヨンを設定し 
たい場合は、手順2〜3を繰り返します。 


0 各チヤンネ)レのゴーストリダクションを 
設定したら、[設定メニュー]を2回押す 

機能設定画面が消えます。 


^hbXW 


•ゴーストリダクションが働くとき、画面がガタつく 
ことがありますが故障ではありません。 

• 放送局から送られてくる信号の中にゴースト除去基 
準信号 （ GCR 信号）がない場合、ゴーストリダク 
ションは働きません。 

• デジタル放送やビデオ入力端子で入力した映像では、 
ゴース ト U ダク ショ ンは働きません。 

• 以下のような場合はゴーストリダクションが働かな 
いことがあります。 

• 受信状態が良くないとき 

• UHF / VHF アンテナの向きが合っていないとき 

• UHF / VHF アンテナ線の接続が正しくないとき 
• ゴースト妨害が大きいとき 

• 飛行機など動きのあるものに反射してゴースト妨 
害が発生したとき 
• ゴースト妨害の数が多いとき 
•地域番号を合わせてチャンネルを設定したり （44 
ページ）、チャンネルを追加•変更したり （46 ペー 
ジ）すると、本機能は自動的に「入1」に設定され 
ます。必要に応じてもう一度設定し直してください。 
• UHF / VHF アンテナの設置や調整を行うときは、本 
機能を「切」にするとゴーストの少ない方向を確認 
しやすくなります。 


各種機能を設定する 
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地上デジタル放送のチヤンネルを設定する 


お住まいの都道府県名を設定すると、地上デジタル放 
送のチャンネルを本機が自動的に設定します。 

はじめて地上デジタル放送を視聴する場合や、引越し 
などでお住まいの地域が変更になった場合に設定して 
ください。 


設定メニュ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 


電源 


入力切換開/閉 

〇 ® 

画面表示音声切換 

〇 0 


入力切換 TV 電源 

〇 0 

A 

vl 

ーテレビ_ 


r 地上-! 

画画画画 

あ①您包の 



*(10)；© # ® S 

DVD メニユ-トツプメニユ-アングル 

QD dD CK 



10秒 
ハ，ック 


-時停止 再生 停止 

uor►x ■ j 

サ-チ/ス□- スキップ/]7送り 

録画録画モ-ドタイムシフトマ-力- 

C#) C_3 CJ 〇 


UI-CODE 


HDD/DVD レコーター 


決定ポタン 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が表示されます。 


ち 


[カーソル ▲▼] で「受信設定」を選び、 
[決定]を押す 

受信設定メニューが表示されます。 



[カーソル ▲▼] で「地上デジタル」を 
選び、[決定]を押す 



機能設定 





受信設定 


郵便番号 


地域設定 


地上アナログ 


地上デジタル 


BS . CS 

[ 


択⑦夬定 


演る 


0 [カーソル ▲▼] 
を選び、[決定] 


で 「 ch 合せ（地域名)」 
を押す 



初期] 


受信設定（±也上デジタル） 



CH 合せ（地域名） > 



CH 合せ（マニュアル）〉 



CH スキップ設定 



受信周波数変更 

する 


ダウン□—ド 

しない 




mmK 決定り民る 


0 [カーソル ▲▼] で「地域名」を選び、 
[決定]を押す 



受信設定（地上デジタル ） 1 


CH 合せ（地域名） 


地域名 

神奈川県 


CATV 受信 

しない 


初期スキャン 



再スキャン 



チャンネル 

2 4 


受信レベル 

4 5 


1⑷選択レ)決定 

の民る 


各種機能を設定する 
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Q 


[カーソル ▲▼] でお住まいの都道府県 
を選び、[決定]を押す 



受信設定（地上デジタル ）] 


CH 合せ（地域名） 


地域名 

1神奈川県 

CATV 受信 

しない 

初期スキャン 


再スキャン 


チャンネル 

2 4 

受信レベル 

4 5 


险選択0決定の戻る 


[カーソル ▲▼] で 「 CATV 受信」を選 
び、[決定]を押す 

CATV 受信の設定欄にカーソルが移動します。 



[カーソル ▲▼] で「しない」を選び、 
[決定]を押す 

U H F アンテナから地上デジタ」レ放送を受信するよう 
に設定されます。 



受信設定（地上デジタル ） 1 


CH 合せ（地域名） 

地域名 神奈川県 

CATV 受信 にない 
初期スキャン 
再スキャン 
チャンネル 24 

受信レベル 45 




险 選択0決定 W 戻る 


CATV (ケーブルテレビ）から地上デジタル放送が配信さ 
れている場合は、「する」に設定してください。 


[カーソル ▲▼] 


で「初期スキヤン」を 
選び、[決定]を押す 

設定内容が設定されます。 



すでに地上デジタル放送のチャンネルを設定していて、 
新しく開局された放送局を追加する場合や周波数が変更 
された場合は、「再スキャン」を選んでください。「再ス 
キャン」を実行すると、現在設定されている地上デジタ 
J レ放送のチヤンネ;レが再設定されます。 


[カーソル ▲▼] で「開始する」を選び、 
[決定]を押す 

お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送のチャ 
ンネルが、リモコンの数字ボタン1〜12に自動的に 
設定されます。 



受信設定（地上デジタル ） 1 


CH 合せ（地域名） 

地域名 ：神奈川県 

CATV 受イ言:しなし、 

初期スキャン 
再スキャン 
チャンネル：13 
受信レベル： 45 


■開始する 

□開始しない 


险選択 （ H ) 実行 


各チャンネルには数字ボタンの番号に対応した3桁のチャ 
ンネル番号が付きます。番組表などには、数字ボタンの 
番号ではなく、3桁のチャンネル番号が表示されます。 

[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


ち 




•隣接地域のチャンネルとチャンネル番号が同じ場合 
は、チャンネルを区別するために、4桁目の番号 
(枝番）が付きます。 

•地上デジタル放送受信の条件を満たしているにもか 
かわらず、チャンネル設定ができない場合は、「アン 
テナの受信レベルを確認•調整するには」 （54 ペー 
ジ）を参照してください。 

•「設定メニュー」の「ダウン□ー ド」を「する」も 
しくは「自動」に設定しているとき （60 ページ）は、 
「再スキャン」を実行しなくても自動的にチャンネル 
が再設定される場合があります。 

•「初期スキャン」を行っていない場合は、「再スキャ 
ン」を行うことはできません。 

•「受信レベル」の数値の横に、受信状態を表すコー 
ドが表示されることがあります。 


各種機能を設定する 


53 
























































地上デジタル放送のチヤンネルを設定する（つづき） 


アンテナの受信レベルを確認 • 調整するには 


受信周波数を自動的に変更する（地上デジタル放送) 


地上デジタル放送の電波を受信できないと、チャンネ 
ルを設定することができません。受信アンテナの向き 
を調整したり、接続状況（接栓•分配•混合など）を 
確認してから、次のように調整してください。 


放送局から送信される周波数が変更された場合に、本 
機の周波数も自動的に変更するように設定することが 
できます。通常は変更の必要はありません。 


D r 地上デジタル放送のチヤンネルを設定 
する」の手順1〜4 (52 ページ）を行う 

受信設定（地上デジタル ）I 
CH 合せ（地域名） 

神奈川県 


地域名 


CATV 受信 


初期スキャン 


再スキャン 


チヤンネル 


受信レベル 


しない 


2 4 

3 7 


您選択 Cr) 決定 （4 長る 


アンテナの受信レベルが表示されます。 


B 


受信アンテナの向きを調整する 


受信設定（±也上デジタル）ユ 


CH 合せ（地域名） 


地域名 

神奈川県 


CATV 受信 

しない 


初期スキャン 



再スキャン 



チャンネル 

2 4 


受信レベル 

4 5 


1⑷選択レ)決定 

(〇民る 


受信レベルの数値が45以上になるようにアンテナの向き 
を調整してください。 


「地上デジタル放送のチヤンネルを設定 
KSI する」の手順5〜11 (52 〜53ページ） 
を行う 

地上デジタル放送のチャンネルが設定されます。 


設定メニュ 
ポタン 


カーソル 
ポタン 



決定ポタン 


「地上デジタル放送のチヤンネルを設定 
する」の手順1〜3 (52 ページ）を行い、 
[カーソル ▲▼] で「受信周波数変更」 

を選び、[決定]を押す 



wm\_ 


受信設定（地上デジタル） 


CH 合せ（地域名） 


CH 合せ（マニュアル）〉 


CH スキップ設定 


受信周波数変更 


ダウン□—ド 


する 

しない 


mmR 


確る 


] する 


I しない 


0 [カーソル ▲▼] で「する」を選び、 
[決定]を押す 

受信周波数変更が設定されます。 



初期] 


受信設定（地上デジタル） 


CH 合せ（地域名） 


CH 合せ（マニュアル）〉 


CH スキップ設定 


受信周波数変更 


ダウン□—ド 


する 

しない 


防選択 


2) 決定の戻る 


コする 


I しない 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


ち 


各種機能を設定する 
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数字ポタンで齦できるチャンネルを额する(毗デジタル /BS • CS デジタル疵 



デジタル放送では、各数字ボタンに割り当てられてい 
るチヤンネルを変更することができます。ただし、受 
信するチヤンネルそのものを変更することはできませ 
ん〇 

ここでは、地上デジタル放送を例に、各数字ボタンに 
割り当てられているチヤンネルを変更する手順につい 
て説明します。 


設定メニュ 
ポタン 


決定ポタン 


電源 

入力切換開/閉 

〇④ 

画面表示音声切換 

〇 © 


入力切換 TV 電源 

〇 © 

51爲1 


r 地上 - ! 

( bsI fcg 画两□グ j ) 

切诊包_ 

⑭⑤は⑥^ 

DVD メニユ-トップメニユ-アングル 

<33 CWD dD C® 



uOC^XsJ 

サ-チ/ス□-スキップ/コマ送り 
㈣ (► 〇 ㈣㈣ 
録画_モ-ドタイムシフトマ-力- 

C#K ) C ) 〇 

K3I-CODE 


HDD/DVD レコーダー 


カーソル 

ポタン 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が表示されます。 


ち 


[カーソル ▲▼] で「受信設定」を選び、 
[決定]を押す 

受信設定メニューが表示されます。 





ーソル ▲▼] で「地上デジタル」を 
[決定]を押す 



機能設定 





受信設定 


郵便番号 


地域設定 


地上アナ□グ 


地上デジタル 


BS • CS 

^ r ~ 


択 央定 （ MD 戻る 




巳 S • CS デジタル放送のチャンネルを変更する場合は、 
「巳 S • CS 」 を選びます。 

0 [カーソル ▲▼] で 「 CH 合せ （マニ ュ 
アル)」を選び、[決定]を押す 



wm]_ 


受信設定（地上デジタル） 


CH 合せ（地域名） 


CH 合せ（マニュアル）〉 


CH スキップ設定 


受信周波数変更 


ダウン□ー ド 


する 

しない 


WMfR 


決定戻る 


BS デジタル放送のチャンネルを変更する場合は 「 CH 合 
せ （ BS )」 を選びます。 

CS デジタル放送のチャンネルを変更する場合は 「 CH 合 
せ （ CS )」 を選びます。 


各種機能を設定する 
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数字ポタンで選局できるチャンネルを変更する（地上デジタル /BS • CS デジタル放送）（つづき)， 


0 [カーソル ▲▼] で「ポタン番号」を選 
び、[決定]を押す 



受信設定（地上デジタル ）I 


CH 合せ（マニュアル） 

放送局名 

NHK 総合 • 関東広域 

ボタン番号 

1 P 

チヤンネル 

31 

3桁番号 

0 11-0 

受信レベル 

4 5 


1 C 令)選択〇)決定¢0戻る 



0 [カーソル ▲▼] でチヤンネルを変更し 
たい数字ポタンの番号を選び、[決定] 
を押す 


変更する数字ボタンの番号が設定されます。 


受信設定（地上デジタル ） 1 


CH 合せ（マニュアル） 

放送局名 NHK 総合 • 関東広域 

ボタン番号 f 1 P 令1 
チヤンネル： 31 

3桁番号： 0 11-0 

受信レベル 45 


ほ)設定0設定終 T 



0 [カーソル ▲▼] で「3桁番号」を選び、 
[決定]を押す 

! 3桁番号の設定欄にカーソルが移動します。 



0 [カーソル ◄►] で「はい」を選び、 
[決定]を押す 

: 数字ボタンに割り当てられているチヤンネルが変更さ 

! れます。 



i 


[設定メニュー]を押す 


ち 


機能設定画面が消えます。 


p 細 ra ， \ 

•デジタル放送の電波を受信できない場合は、チヤン 
ネルを変更することができません。受信アンテナの 
向きを調整したり、接続状況（接栓 • 分配 • 混合な 
ど）を確認してから受信レベルの数値が地上デジタ 
ル放送の場合は45以上、 BS / CS デジタル放送の場 
合は40以上あることを確認してください。 

V_ J 


•巳 S • CS デジタル放送のチャンネルを設定する場合は、 
「チャンネル番号」を選びます。 


0 [カーソル ▲▼] でチヤンネルの3桁番 
号を選び、[決定]を押す 


設定変更の確認メッセージが表示されます。 



受信設定（地上デジタル ）I 


CH 合せ（マニュアル） 

放送局名 

NHK 総合 • 関東広域 

ボタン番号 

1 P 

チヤンネル: 

31 

3桁番号: 

|011-0^| 

受信レベル 

4 5 


1 C 令)設定¢0設定終了 
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空きチヤンネルをスキップする(地上アナログ/地上デジタル /BS • CS デジ 


m 


チャンネルボタンを押してチャンネルを選ぶとき、空 
きチャンネルをスキップするように設定することがで 
きます。空きチャンネルをスキップするように設定し 
ておくと、受信しているチャンネルのみ切り換えられ 
るので、見たいチャンネルにすばやく切り換えること 
がでぎます。 

ここでは、地上アナログ放送を例に、チャンネルス 
キップを設定する手順について説明します。 


設定メニュ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 



決定ポタン 


[設定メニュー]を押して、受信設定画 
面で設定を変更したい放送（地上アナロ 
ダ/地上デジタル /BS • CS ) を選び、 
「 CH スキップ設定」を選ぶ 



初期] 


受信設定（地上アナログ） 


CH 合せ（マニュアル）〉 


CH スキップ設定 


> 


ノノツ丁ネーター 


切 


g ) 選択©決定 ©戻る 


BS デジタ J レ放送のチヤンネ J レスキップを設定する場合 
は、 「CH スキップ設定 （BS)」 を選びます。 

CS デジタ」レ放送のチヤンネ)レスキップを設定する場合 
は、 「CH スキップ設定 （CS)」 を選びます。 


[カーソル ▲▼] でスキップ設定したい 
チャンネルを選び、[決定]を押す 



受信設定（地上アナログ） 


CH スキップ設定 



CH 

スキップ 

△ 

8 

する 


9 

しない 


10 

する 


11 

する 


12 

しない 


13 

しない 


14 

しない 

V 

15 

しない 


隨選択決定 0戻る 


0 [カーソル ▲▼] で「する」を選び、 
[決定]を押す 

選んだチヤンネ j レがスキップ設定されます。 



受信設定（地上アナログ） 


CH スキップ設定 


CH 


10 


11 


12 


13 


14 


15 


スキップ 

する 

しない 

する 

する 

しない 

しない 

しない 

しない 


险選択©設定終 T 


□する 


■しない 


|続けてスキップ設定したい場合は、手順2と3を繰り返し 
on 9 〇 


0 チヤンネルのスキツプ設定が終了した 
ら、[設定メニュー]を2回押す 

機能設定画面が消えます。 


ち 


各種機能を設定する 
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本機から BS • CS デジタル受信用アンテナのコンバー 
ターへ電源を供給するように設定します。 


設定メニュ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 



決定ポタン 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が表示されます。 


あ 


0 [カーソル ▲▼] で「受信設定」を選び、 
[決定]を押す 

受信設定メニューが表示されます。 



0 [カーソル ▲▼] で rBS . CS 」 を選び、 
[決定]を押す 



機能設定 





受信設定 


郵便番号 


地域設定 


地上アナ□グ 


地上デジタル 


BS • CS 


[ j ) 選択 <3央定 （ PD 戻る 


n [カーソル ▲▼] で「コンバーター電源」 
を選び、[決定]を押す 



初期] 


受信設定 （BS • CS ) 


CH 合せ（巳 S ) 


CH 合せ ( CS ) 


CH スキップ設定（巳 S )〉 


(31~1スキップ設定（〇3)〉 


受信設定変更 


ダウン□ー ド 


コンバーター電源 


自動 

入 


0 [カーソル ▲▼] で「入」または「切」 
を選び、[決定]を押す 

コンノ（ーターへの電源供給が設定されます。 





受信設定 （BS • cs ) 

CH 合せ （ BS ) ) 

CH 合せ （ CS ) } 

(31~1スキップ設定（日3)〉 
(31~1スキップ設定（〇3)〉 

受信設定変更 > 

ダウンロード 自動 

コンバーター電源 入 


隊■選択0設定終 T 


□入 


Q 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


ち 




•共聴受信などでコンバーターが本機からの電源供給 
を必要としない場合は、本機能を必ず「切」に設定 
してください。 

本機能を「入」に設定している場合は、本機の電源 
を切つていてもコンノ（一夕へ電源を供給します。 


1 


1⑷選択い)決定6 

涙る 


設定項目 


コンパ-夕-への電源供給を設定する （BS • CS デジタル放送) 


入 

本機から BS • CS デジタル受信用アン 
テナのコンバーターへ電源を供給しま 
す。個別にアンテナを設置している場 
合に設定してください。 

切 

本機から BS • CS デジタル受信用アンテ 
ナのコンノ（ーターへ電源を供給しませ 
ん。マンション共聴などで、コンバー 
ターが本機以外の機器から電源を供給 
されている場合に設定してください。 


各種機能を設定する 
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miy 


ーソル ▲▼] で「受信設定変更」を 
[決定]を押す 



¥i~L 


受信設定 （BS • CS ) 


CH 合せ（巳 S ) 


CH 合せ ( CS ) 


(31~1スキップ設定（巳3)〉 


〇1~1スキップ設定（〇3)〉 


受信設定変更 


ダウン□ー ド 


コンバーター電源 


自動 

入 


隊■選択戻る 


0 [カーソル ▲▼] で「衛星周波数」を選 
び、[決定]を押す 



|トランスポンダーの受信レベルを確認したい場合は、「卜 
ランスポンダー」を選んだ後、[カーソル ▲▼] で受信レ 
ベルを確認したいトランスポンダーを選んでください。 
「受信レベル」欄にトランスポンダーの受信レベルが表示 
されます。 


0 数字ポタンで周波数を入力し、[決定] 
を押す 

受信する周波数が変更されます。 


地域設定 




〜©設定 


S 定終了 


•「0」を入力するときは、数字ボタンの[⑩]を押してく 
ださい。 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 




衛星の周波数を変更する （BS • CS デジタル放送 


衛星の故障などによって送信される周波数が変更され 
たとき、放送局からの指示に従って受信する周波数を 
変更することができます。また、衛星に取り付けられ 
ているトランスポンダー（映像 • 音声信号を送受信す 
る電気回路）の受信レベルを確認することもできます。 

周波数は放送局から変更の指示があった場合のみ、変 
更してください。 


数字ポタン 


設定メニュ ■ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 


r 地上-! 

IBS ) ( CS ] 〔アナログ1 



-SM ( G コ-ド H 予約-覧） fe しえて!) 

字幕 レコーダー 



決定ポタン 


0 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が表示されます。 


そ) 


[カーソル ▲▼] で「受信設定」を選び、 
[決定]を押す 

受信設定メニューが表示されます。 



[カーソル ▲▼] で 「BS 
[決定]を押す 


CS 」 を選び、 



機能設定 





受信設定 


郵便番号 


地域設定 


地上アナ□グ 


地上デジタル 


BS • CS 

^ r ~ 


Id ) 選択〇決定 （ MD 戻る 



③⑥ 

②©運® _ 

①④⑦⑲| 


各種機能を設定する 
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新しいソフトウ I アをダウン []■ ドする(社デジタル /BS • CS デジタル放送) 




本機で受信している地上デジタル放送または BS • CS 
デジタル放送を利用して、本機の内蔵ソフトウェアを 
最新の状態にすることができます（ダウン□ー ド)。 

新しいソフトウェアは、本機の電源が切れている状態 
の午前4時頃に、必要に応じて自動的にダウンロード 
されます。 

ここでは、地上デジタル放送を例に、ダウンロード方 
法を設定する手順について説明します。 


設定メニュ ■ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 


電源 

入力切換開/閉 

〇④ 

画面表示音声切換 
〇 © 



r 地上 - ! 

画画画[ァナログ J 

職海 r ⑫® 

DVD メニユ- b プメニユ-アングル 
「青 ） (赤 ) c m ) 〔黄 ) 

- g メニュ .コ- ド)(予約-虻 ■ しぇて〕 

字幕 —— 



…再生て# 

(■〇卜〕（■) 

サ-チ/ス□-スキップ/コマ送り 
㈣㈠㈣㈣ 
録画_モ-ドタイムシフト トカ- 


\JI-CODE 


HDD/DVD レコーダー 


決定ポタン 


「地上デジタル放送のチャンネルを設定 
する」の手順1〜3 (52 ページ）を行い、 
[カーソル ▲▼] で「ダウン□ー ド」を 
選び、[決定]を押す 



wm]_ 


受信設定（地上デジタル） 


CH 合せ ( 地域名） 


CH 合せ（マニュアル）〉 


CH スキップ設定 


受信周波数変更 


ダウン□ード 


する 

しない 


阪選択 


I ?)決定の戻る 


0 [カーソル ▲▼] で「自動/する/しな 
し、」を選び、[決定]を押す 

新しいソフトウェアのダウン□ー ド方法が設定されま 
す0 



wl 


受信設定（地上デジタル） 

CH 合せ（地域名） 

CH 合せ（マニュアル） 

CH スキップ設定 
受信周波数変更 ：する 

ダウン□ード ：しない 


■自動 

□する 

■ しない 


1(令)設足 GO 設定終了 


設定項目 


自動 


ソフトウエアの更新情報が届くと、新 
しいソフトウェアを自動的にダウン 
□—ドします。 


する 

ソフトウェアの更新情報が届くと、メー 
ルで予定時刻をお知らせします。予定時 
刻の経過後、新しいソフトウェアを手動 
でダウン□ードしてください。 

しない 

ソフトウェアの更新情報が届くとメール 
で予定時刻をお知らせしますが、新しい 
ソフトウェアはダウン□—ドしません。 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


あ 




•本機能を「しない」に設定すると、手動でプ□グラ 
ム更新データをダウン□ー ドすることもできません。 
•「自動」を設定すると、本機の電源が切れている状 
態のときに、自動的にダウン□ー ドされます。 

このとき、本機の電源が自動的に入ります。 


各種機能を設定する 
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本機の各種機能を設定する 




本機の各種設定メニューから、本体やリモコン、録画、再生に関する各種機能を設定することができます。 
各種設定メニューで設定できる機能は以下のとおりです。 


機能名 

設定内容 

機能説明 

参照ページ 

デジタル音声出力 

AAC/PCM 

デジタル放送視聴時や 「 TS 」、「 TSX 」 モードの録画番組再生時のデジ 
タル音声出力を設定します。 

MPEG -2 AAC に対応した才ーディオ機器を接続する場合、 「 AAC 」 に 
設定すると 5. 1 ch サラウンド音声を楽しめます。オーディオ機器が 
MPEG -2 AAC に対応していない場合は、 「 PCM 」 に設定してください。 

•地上アナ□グ放送、 CD 、 ビデオ CD 、 外部接続したビデオデッキの再 
生時は、本機能の設定に関わらず 「 PCM 」 で音声が出力されます。 

• AAC 出力では二重音声放送の音声切換はできません。 

• HDMI 出力を使用する場合は 「 PCM 」 に設定してください。 「 AAC 」 

に設定すると音声が出ません。 


TruSurround 

入肩 

デジタル放送の音声を音声出力端子からサラウンド効果で出力するよう 
に設定します。（光デジタル出力には対応していません。） 

— 

無操作電源オフ 

する/1しない 

本機を一定時間操作しないと、自動的に電源が切れるように設定します。 
「する」に設定した場合、本機を操作しないまま約2時間が経過すると、 
自動的に本機の電源が切れます。 

「しない」に設定した場合、操作しない状態が続いても本機の電源は切 
れません。 


文字ス ー J 

すしない 

テレビ放送中の画面に表示される文字スーノ V °_ を表示するように設定し 
ます。 

• 「する」に設定していても、視聴中の番組に字幕や文字スーパーがな 
い場合は、文字スーパーが表示されません。 


放送時間変更対応 

すしない 

番組表から録画予約したデジタル放送番組の放送時間が変更された場 
合、番組の放送時間に合わせて録画時間も変更するように設定します。 
•番組放送の開始時刻が3時間以上遅れた場合、本機能は働きません。 

•番組の放送延長が、録画予約で設定した終了時刻の1分前までに確定 
していない場合、本機能は働きません。 

•番組表から録画予約しても、予約一覧で録画予約の内容を変更した場 
合、本機能は働きません。 

•マニユア J 好約(『操作編』: 62ベージ)の録画予約では、本機能は働きません0 

•変更された放送時間が他の録画予約と重なる場合、他の録画予約の重 
なった時間の部分が録画されません。 


リモコン設定 

_/2/3 

当社製の他の DVD レコーダーや DVD プレーヤーのリモコンと本機のリ 
モコンの干渉を防ぐために、リモコンコードを変更します。 

63 

FL 省電力 

する/しない 

待機時の本機の消費電力を軽減するように設定します。また、本機の電 
源を切ったとき、本体表示窓になにも表示しないように設定します。表 
示させないことで、約 1.2 W の電力を節約できます。 

「する」に設定した状態で待機状態になったり、本機の電源を切ったり 
すると、本体表示窓になにも表示されません。 

「しない」に設定した状態で待機状態になったり、本機の電源を切った 
りすると、本体表示窓に時計や録画予約マークなどが表示されます。 


ダウン□—ド 

— 

新しいソフトウェアを手動でダウン□—ドします。 

64 

時刻設定 

— 

本体の時計を合わせます。 

65 

制限設定 

視聴制限：しない 
暗証番号：なし 

視聴可能制限： 20才 

番組購入上限：なし 

DVD 視聴制限：しない 

番組や DVD ビデオの視聴可能年齢や有料番組を購入するときの金額上 
限を設定します。 

67 

設定の初期化 


本機に記録されたお客様の個人情報（データ放送で登録した個人情報や 
受信したメール、デジタル放送関連の設定値）を消去します。譲渡や廃 
棄などで本機を使わなくなる場合以外には、実行しないでください。 

69 

前面 LED 点灯 
( DV - DH 160 W で 
は表示されません） 

す S / しない 

本機の電源を入れているときに、本体前面ディスクトレイ上部のイルミ 
ネーシヨンランプを点灯させるように設定します。 




は初期値（工場出荷時の設定）です。 
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本機の各種機能を設定する（つづき) 



一の使いかた 


ここでは「各種設定」を例に説明しています。他の設 
定も同様の操作でお使いください。 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が表示されます。 


ち 


電源 

入力切換開/閉 

〇 © 

画面表示音声切換 

〇 0 



m [カーソル ▲▼] で「各種設定」を選び、 
[決定]を押す 

各種設定メニューが表示されます。 


r 地上 - ! 



fBSl ( CS ] 〔デジ视[ァナログ】 

*(§);© # @® 

DVD メニュ-トップメニュ-アングル 

(3D CE> dD C1D 


[カーソル ▲▼] で設定したい機能を選 
び、[決定]を押す 

機能設定~ 


設定メニュ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 



決定ポタン 



各種設定 





デジタル音声出力 

PCM 



TruSurround 

入 



無操作電源オフ 

切 



文字ス パ 表示 

する 



放送時間変更対応 

しない 



リモコン設定 

1 



FL 省電力 

する 



ダウン□—ド 




時刻設定 




制限設定 ► 




設定の初期化 ► 




前面 LED 点灯 

する 

1娜尺⑽定 

6戻る 



1寺停止 再生 停止 

GOCOCej 

サ-チ/ス□- スキップ/]7送り 

録画録画モ-ドタイムシフトマ-力- 

Ct 3 000 


%JI-CODE 


HDD/DVD レコーダー 


0 [カーソル ▲▼] で設定したい内容を選 
び、[決定]を押す 

選んだ内容が設定されます。 



機能設定 


各種設定 





デジタル音声出力 

PCM 



TruSurround 

入 



無操作電源オフ 

切 



文字ス_パ_表示 

する 

■する 


放送時間変更対応 

しない 

□ しない 


リモコン設定 

1 



FL 省電力 
ダウン□—ド 
時刻設定 

制限設定 > 

設定の初期化 > 

前面 LED 点灯 

する 



ェ 


択 G 決定©戻る 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 




各種機能を設定する 
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リモコンコードを変更する 


当社製の他の DVD レコーダーや DVD プレーヤーのリ 
モコンと本機のリモコンはほとんど同じ方式のため、 
お互いに干渉する場合があります。このような場合は、 
リモコンコードを変更すると、他のリモコンの干渉を 
防ぐことができます。 

まず本体のリモコンコードを変更し、次にリモコンの 
リモコンコードを変更してください。 

•通常は変更する必要はありません。 


数字ポタン 


設定メニュ - 
ポタン 


カーソル 


ポタン 


—①②③ 


電源 


入力切換開/閉 

〇@ 

画面表示音声切換 
〇 0 



r 地上-! 

画 (cs) gm 〕 恧 □ ク J) 


A 

mh 

6) 网 

チャ舰号入力 


I ラ、_番号入 

⑦⑧⑨口 

■; ⑪ ■ 連 ® 
DVD メニユ•■トップメニユ-アングル 

C53 GD dD CK) 
(G>hj 唾しえて ！) 



-mu 再生 停 f 

(■■)(►)(■) 

サ-チ/ス□-スキップ/コマ送り 

ら〕 ㈣ (►►!) 

録画_モ-ドタイムシフト7-力- 

④ ◦ ◦ 〇 

残量 

Gl-CODE 



決定ポタン 


「設定メニューの使いかた」の手順1〜 

3 (62 ページ）を行い、手順3で「リモ 
コン設定」を選ぶ 

設定内容が表示されます。 

[カーソル ▲▼] で「2」または「3」 

を選び、[決定]を押す 

本体のリモコンコードが設定されます。 



0 : 


定]を押しながら数字ポタンを押す 

順2で設定した本体のリモコンコードに合わせてく 


ださい。 

リモコンコード 1 ( R -1) 
リモコンコード 2( R -2) 
リモコンコード 3( R -3) 


数字ボタン1 
数字ボタン2 
数字ボタン3 


リモコン B 




I 本体とリモコンのリモコンコードが合っていない場 
合、リモコンを操作すると本体の表示窓に 「 R — 1」 
「 R —2」 「 R —3」のいずれかが表示されます。この 
ような場合は、本体とリモコンのリモコンコードが 
合っているか確認してください。 


各種機能を設定する 
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本機の各種機能を設定する（つづき) 



:アをダウンロードする 


本機で受信しているデジタル放送を利用して、本機の 
内蔵ソフトウェアを最新の状態にすることができます 
(ダウン□ー ド）。お買い上げ時は自動的にダウン□一 
ドするように設定されていますが、新しいソフトウェ 
アがある場合は各種設定メニューから手動でダウン 
□ー ドすること t ) できます。 

ここでは、手動でダウンロードする方法を説明します。 



カーソル 

ポタン 


「設定メニューの使いかた」の手順1〜 

3 (62 ページ）を行い、手順3で「ダウ 
ン□ー ド」を選ぶ 

ダウン□ー ドの確認メッセージが表示されます。 


•「ダウン□ー ド」がグレー表示されているときは、新し 
いソフトウェアはありません。 


0 [カーソル ◄►] で「はい」を選び、 
[決定]を押す 

新しいソフトウェアがダウン□ー ドされます。 


ダウン□—ド 
ダウン□—ド中です 

• ダウン□—ド中は電源を切らないでください 
電源を切/入すると、ソフトウェアが正常に 
書き込みできません。□分ほどお待ちください 
•ダウン□—ド終了後に、自動的に再起動されます 
終了するまではテレビの操作はできません 


■ダウン□ー ド中の動作について 

ダウンロード中は本体表示窓に 「DWNLD」 と表示されます。 
電源ボタン以外は操作できません。 

また、ダウンロード中に[電源]を押すと、上記のメッセー 
ジが表示されます。以降はダウン□ー ドが終了するまでお待 
ちください。 


^hbXW 


•ダウン□一 I 
容によってI 


ドの時間は、更新するソフトウェアの内 
?によって異なります。 

•お買い上げ時は、受信設定メニューの「地上デジタ 
ル」および 「BS • CS」 の「ダウン□ー ド」が「自 
動」に設定されているため （60 ページ）、本体の電 
源が切れているときに自動的に新しいソフトウェア 
がダウン□ー ドされます。 

•受信設定メニューの「地上デジタル」および「巳 S- 
CS」 の「ダウン□ー ド」を「しない」に設定した場 
合 （60 ページ）は、本機能で新しいソフトウェアを 
ダウン□ードできません。 

•新しいソフトウェアが無い場合は、ダウン□ー ドで 
きません。 

• ダウン□ー ド中は電源コードを抜かないでください。 
ソフトウェアの更新が中断し、正常に更新されない 
場合があります。 

•ダウン□ー ドと録画予約が重なった場合は、録画予 
約が優先されます。 

•録画予約開始の約30分前になると、本機能は選べま 
せん。 
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時計を合わせる 


地上アナログ放送や CATV (ケーブルテレビ）などの 
アナログ番組を録画予約する前に、時計が合っている 
ことを確認してください。時計が合っていない場合は 
時計を合わせてください。 

デジタル放送を受信している場合は、電源を入れるた 
びに時計を自動的に合わせるため時計を合わせる必要 
はありません。 

時計を合わせる 


設定メニュ 
ポタン 


決定ポタン 


電源 


入力切換開/閨 

〇 © 

画面表示音声切換 

〇 0 


入力切換 TV 電源 

〇 0 


A 

v 


-テレビー 


r 地上-! 

画画画〔アナログ】 


m\i 

チ德番号入力 


8 ① XT ③ 

GHI JKL MNO 

な/^\ は/^ 


4 ) ^'^(6 

DVD メニュ-トップメニュ-アングル 
r 青 ) (赤 ) (緑 ） (黄 ） 



I [ 0 C ► ) C" j 

サ-チ/ス□- スキップ/]7送り 

録画録画モ~ド$イムシフトマーカ_ 

(•)0 0 0 


V3I-CODE 


HDD/DVD レコータ'一 


カーソル 

ポタン 


「設定メニューの使いかた」の手順1〜 

3 (62 ページ）を行い、手順3で「時刻 
設定」を選ぶ 


機能設定 


各種設定 





デジタル音声出力 

PCM 



TruSurround 

入 



無操作電源オフ 

切 



文字スーパー表示 

する 



放送時間変更対応 

しない 



リモコン設定 

1 



FL 省電力 

する 



ダウンロー ド 




時刻設定 




制限設定 ► 




設定の初期化 ► 




前面 LED 点灯 

する 

1© 選択 ( M 定 

6戻る 



9 [益 


ソル ▲▼] で「日付」を選び、 
] を押す 


各種設定 i _ 


時刻設定 



日付 

-年▼■■月■■日 （■) 


時刻 

——： 一 


スタ-卜 



才-卜設定 CH 

3 P 


©選択設定 


] 


0 


[カーソル ▲▼] で「年」を合わせ、 
[決定]を押す 

「年」が設定され、「月」に力ーソルが移動します。 


各種設定 i _ 


時刻設定 
日付 
時刻 
スタ-卜 

才-卜設定 CH 3 P 


卜—年¢1—月--日 （-) 




©選択 J 5) 設定 


同様の操作で「月」と「日」を合わせてください。「日」 
を設定すると、自動的に「曜日」が設定されます。 

日付を設定し直したい場合は、[カーソル ◄►] を押して 
設定する項目を選んでください。 

3 [カーソル ▲▼] で「時刻」を選び、 
[決定]を押す 

時刻設定欄にカーソルが表示されます。 
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本機の各種機能を設定する（つづき) 


0 [カーソル ▲▼] で「時」を合わせ、 
[決定]を押す 

: 「時」が設定され、「分」にカーソルが移動します, 


各種設定 


時刻設定 
日付 

2005年10月旧（土) 


時刻 

卜… t 卜- 


スタ-卜 
才-卜設定 CH 

3P 


~I~ 



ri) 選択 〇) 決定 

I 


•同様の操作で「分」を合わせてください。 

•時刻を設定し直したい場合は、[カーソル ◄►] を押して 
設定する項目を選んでください。 

• 本機の時刻表示は12時間表示です。 


0 [カーソル ▲▼] で「スタート」を選び、 
[決定]を押す 

! 本体の時計が設定されます。 


•[決定]は時報などに合わせて押してください。 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 

•デジタル放送を受信している場合は、時計を手動で 
合わせることができません。 


自動時刻合わせを設定する（オート設定 CH ) 

本機の電源が切れた状態の場合、毎日正午に、 NHK 教育テ 
レビの時報に合わせて2分以内の誤差を自動調整するように 
設定できます。2分以上時刻がずれている場合は、時計を合 
わせ直してください。 

デジタル放送を受信している場合は、時刻情報を定期的に受 
信するため本機能を設定する必要はありません。 


D r 時計を合わせる」の手順1〜3 (65 
ページ）を行い、手順3で「オート設定 
CH 」 を選び、[決定]を押す 

： オート設定 CH 画面が表示されます。 


各種設定 


時刻設定 
日付 

2005年10月旧出 


時刻 

PM 3:46 


スタ-卜 
才-卜設定 CH 

卜- P 





設定©設定終了 

1 


0 [カーソル ▲▼] で NHK 教育テレビの 
チャンネルポタン番号を選び、[決定] 
を押す 

I 自動時刻合わせが設定されます。 


•チヤンネノレボタン番号は、必ず NHK 教育テレビを設定し 
てください。 

例）リモコンの⑫ボタンに NHK 教育テレビが設定されて 
いる場合、 P 2 P 」にしてください。 

•未設定の状態にするには「• ， P 」 を選択してください。 


[設定メニュー]を押す 

i ^機能設定画面が消えます。 



p 細 \ 

•放送番組の編成によっては時報が放送されないこと 
があります。また、音楽と一緒に鳴る時報では、時 
刻は自動調整されません。 

• 本機能を設定すると、時刻設定ができなくなります。 


各種機能を設定する 
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DC ^ T ® 


サ-チ/ス□-スキップ/コマ送り 

W ㈠㈣㈣ 

録画 願モ-ド タイムシフト7-力- 

(•) 〇〇〇 


UV-COOE 


子どもに見せたくない番組や DVD ビデオの視聴を制 
限したり、有料番組を購入するときの金額の上限を設 
定したりでぎます。 

視聴制限を設定すると、視聴制限の対象となる番組の 
放送時や DVD ビデオの再生時、また上限を超える有 
料番組の購入時に、暗証番号の入力画面が表示されま 
す。暗証番号を入力しないと、視聴や再生、購入はで 
きません0 


数字ポタン 


設定メニュ - 
ポタン 


カーソル J 


ポタン 


決定ポタン 


: 








: 


「設定メニューの使いかた」の手順1〜 

3 (62 ページ)を行い、手順3で「制限 
設定」を選ぶ 

制限設定画面が表示されます。 


3 [カーソル ▲▼] で「暗証番号」を選び、 
[決定]を押す 


wm] 


制限設定 



視聴制限 

しない 


暗証番号 

— 


視聴可能年齢 

18 才 


番組購入上限 



DVD 試聴制限 

しない 


险選捩 © 決^ ® 戻る 


•はじめて視聴制限を設定する場合、「暗証番号」以外は選 
ベません。 


0 数字ポタンを押して4桁の暗証番号を入 
力する 

暗証番号の再入カメッセージが表示されます。 


>「0」を入力するときは、数字ボタン[⑩]を押してくだ 
さい0 


0 数字ポタンを押して、手順3と同じ4桁 
の暗証番号を入力する 

暗証番号が登録され、他の項目が設定できるようにな 
ります。 


0 [カーソル ▲▼] で「視聴制限」を選び、 
[決定]を押す 


wm] 


択決定戻る 


[カーソル ▲▼] で「する」を選び、 
[決定]を押す 

視聴制限の設定が有効になります。 


mu 


ーソル ▲▼] で「視聴可能年齢」を 
[決定]を押す 

視聴可能年齢の入力欄にカーソルが移動します。 


制限設定 



視聴制限 

しない 


暗証番号 

— 


視聴可能年齢 

18 才 


番組購入上限 



DVD 試聴制限 

しない 


HDD/DVD レコーター 


視聴制限を設定する 


0 |^}〗コ® 


IQ > 一} 


Joo 




公鶴！>} 一 


③ _ F @ ⑫ 
l©p® ㉝ 
① @ ⑦ l ® /0 
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本機の各種機能を設定する（つづき) 


fk 数字ポタンで年齢 （4 〜 20) を入力し、 
[決定]を押す 

: 視聴可能年齢が設定されます。 


初期1 

制限設定 
視聴制限 
暗証番号 

する 

氺氺ホホ 

視聴可能年齢 

一ー オ 

番組購入上限 
DVD 試聴制限 

10 0円 
しない 

1(〇)_(9) 設定 G ま定 設定終了 1 


• 1桁の年齢を入力するときは、はじめに[1〇]を押して 
「0」を入力してください。 

•視聴可能年齢を「20」に設定すると、番組の対象年齢に 
関係なく番組を視聴することができます。 


n [カーソル ▲▼] で「番組購入上限」を 
選び、[決定]を押す 

! 番組購入上限の設定内容が表示されます。 


[カーソル ▲▼] で金額の上限を選び、 
[決定]を押す 

! 番組購入上限が設定されます。 


初期1 


制限設定 
視聴制限 
暗証番号 
視聴可能年齢 

する 

氺氺氺氺 

18才 


番組購入上限 

10 0円 

■ 3 0 0 0 

DVD 試聴制限 

しない 

■ 2 5 0 0 

■ 2 0 0 0 

設定©設定終了 

■ 15 0 0 


■10 0 0 


■ 500 

■10 0 
■なし 


M [カーソル ▲▼] で 「DVD 視聴制限」を 
選び、[決定]を押す 

! DVD 視聴制限の設定内容が表示されます。 


E [カーソル ▲▼] で視聴制限のレベルを 
選び、[決定]を押す 

: DVD 視聴制限が設定されます。 


初期| 



制限設定 
視聴制限 
暗証番号 
視聴可能年齢 
番組購入上限 

する 

ホホ氺氺 

18才 

10 0円 


■ レベル1 

■ レベル2 

■ レベル3 

DVD 試聴制限 

しない 

■ レベル4 


■ レベル5 

1® 設定©設定終了 

■ レベル6 


■ レベル7 


■ レベル8 

■ しない 


•「レベル1」がもっとも視聴制限が厳しくなります。 


[決定]を押す 

視聴制限が設定されます。 


■視聴制限を一時的に解除するには 

視聴制限の対象になる番組や DVD ビデオを選ぶと、制限解 
除画面が表示されます。数字ボタンを押して暗証番号を入力 
すると、視聴制限を一時的に解除することができます。 

•チヤンネ ) レを切り換えると、視聴制限の状態に戻ります。 
•視聴制限を一時解除しない場合は、他のチャンネルに切 
り換えてください。 


制限解除 1 _ 2〇〇4年1◦月25日(月) AM 10:25 

10/25 (月） AM 10：15 AM 11：35 ■ 

CS 2 0 0放送局名 


番組タイトル 

この番組は視聴年齢制限されています 
制限年齢：18才 

視聴するには、暗証番号の入力が必要です 


暗証番号 ： B - 

咳)-③番号入力 


• 視聴制限の番組で登録した暗証番号は、忘れないよ 
うにメモしておいてください。万が一忘れてしまつ 
た場合は、視聴したい放送局のカスタマーセンター 
にお問い合わせください。 
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情報を消去する（データ放送、受信メール、受信設定) 


本機を他の人に譲ったり、廃棄したりする場合は、そ 
の前にデータ放送で登録した個人情報や受信したメー 
ル、およびデジタル放送関連の設定を消去してくださ 
い 0 



決定ポタン 
戻るポタン 


0 [カーソル ▲▼] で消去（初期化）する 
項目を選び、[決定]を押す 

初期化の確認メッセージが表示されます。 


その他1 

設定の初期化 



データ 放送 


受信 メール 

受信設定 




1 ⑷ 選択 〇) 決定¢0戻る 


設定項目 


データ放送 


データ放送の視聴時に登録した個人情 
報を消去します。 


受信メール 

デジタ)レ放送の放送局から送られてき 
たメールを消去します 

受信設定 

デジタル放送関連の設定をお買い上げ 
時の状態に戻します。 


0 [カーソル ▲▼] で「はい」を選び、 
[決定]を押す 

もう一度初期化の確認メッセージが表示されます。 

n [カーソル ▲▼] で「はい」を選び、 
[決定]を押す 

選んだ項目の情報および設定が初期化されます。 


続けて他の項目の情報および設定を初期化する場合は、 
手順2〜4を繰り返します 


各項目のデータを削除したら、[戻る] 


を押す 


各種設定メニュー画面に戻ります。 


n 「設定メニューの使いかた」の手順1〜 

3 (62 ページ)を行い、手順3で「設定 
の初期化」を選ぶ 

設定の初期化画面が表示されます。 


各種機能を設定する 
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外部機器の接続に関する機能を設定する 


本機能の外部設定メニューから、本機に接続した外部機器の操作に関する各種機能を設定することができます。 
外部設定メニューで設定できる機能は以下のとおりです。 


機能名 

機能説明 

参照ページ 

外部入力自動録画 

予約待機ができる外部機器と連動して、本機の八ードディスク （ HDD ) に 
録画できるように設定します。 

下記 

電話回線 

回線の種類や内線発信番号、番号通知など、電話回線に関する機能を設定し 
ます。 

71 

ISP 設定 

常時接続環境のインターネット網に接続して地上デジタル放送の双方向デー 
タサービスを利用できないとき、 IP アドレスおよび LAN 接続を手動で設定 
します。 

77 

i . LINK 機器設定 ( DV - DH 1 OOOW / 
500 W で設定可能） 

接続した i . LINK 対応機器を本機で操作できるように設定します。 

79 

i . LINK 待機 （ DV - DH 1000 W / 

500 W で設定可能） 

本機の電源を切っていても、接続している i . LINK 対応機器からの制御を受け 
たり、データを中継したりできるように設定します。 

80 


予約待機できる外部機器と連動して録画する 


CS チューナーなどの予約待機ができる外部機器を本 
機に接続したとき、外部機器の放送開始と連動させて 
本機に録画するように設定することができます。 

•外部機器の接続方法については、「ビデオデッキと接続す 
る」 （29 ページ）をご覧ください。 

•予約待機できる外部機器と連動させて録画する方法につ 
いては、「予約待機できる外部機器を接続して録画する」 
(『操作編』： 70ページ）をご覧ください。 


設定メニュ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 



決定ポタン 


^hlsXW 


• 本機能は予約待機できる外部機器を本機背面の s 1映 
像入力端子または映像 • 音声入力1端子に接続して 
いる場合のみ有効になります。 


[設定メニュー]を押して、「外部設定」 
メニューで「外部入力自動録画」を選び、 
[決定]を押す 



0 [カーソル ▲▼] で「入」または「切」 
を選び、[決定]を押す 

外部入力自動録画機能が設定されます。 


機能設定 


1 






外部入力自動録画 切 

□入 

外部設定 

電話回線 

ISP 設定 

■切 








x 


L ②選択@夬定©戻る 


設定項目 


入 

外部機器の放送開始と連動して本機の 
八ードディスク （ HDD ) に録画します。 

切 

外部機器が放送を開始しても、本機の 
八ードディスク （ HDD ) には録画され 
ません。 


0 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


各種機能を設定する 
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電話回線を設定する 


デジタル放送では、電話回線を使って有料番組の視聴 
記録送信や、視聴者参加番組でのデータ送信などを行 
うことができます。デジタル放送を視聴する場合は、 
必ず電話回線を接続し、電話回線の種類や番号通知な 
どの設定を行ってください。 


設定メニュ 
ポタン 



カーソル— ^ H ( 議 S :;二 —決定ポタン 
ポタン 


[カーソル ▲▼] で「自動判別」を選び、 
[決定]を押す 

電話回線の種類を本機が自動的に判別し、約1分後、 
判別結果が回線種別として設定されます。 


wm]_ 


電話回線設定 


テスト 


回線種別 

プッシュ 

内線発信 

しない 

電話番号通知 

する （186) 

優先接続解除 

しない 

r=T=i=ql-^-b-|- 
电 sdisf 丄 

0077852 

待ち時間 


視聴履歴送信 



コ自動判別 


■プッシニ 


■ダイヤル1 ◦ 


■ダイヤル2 0 


選択 （ M ) 設定 


1 自動判別できなかった場合は、ご使用になっている回線 
の種類を選んでください。 


■電話回線の種類を設定する 

お使いの電話回線の種類を設定します。 


D [設定メニュー]を押して、「外部設定」 
メニューで「電話回線」を選び、[決定] 
を押す 



[カーソル ▲▼] で「回線種別」を選び、 
[決定]を押す 


初期] 


電話回線設定 



テスト 



回線種別 

ダイヤル10 


内線発信 

しない 


電話番号通知 

する （186) 


優先接続解除 

しない 


電話会社 

0077852 


待ち時間 



視聴履歴送信 



咳)選択©決定0戻る 


0 [カーソル ▲▼] で「テスト」を選び、 
[決定]を押す 

設定内容が表示されます。 

0 [カーソル ▲▼] で「簡易テスト」を選 
び、[決定]を押す 

回線が正常に接続できるかどうかのテストを行い、約 
1分後テスト結果が表示されます。 


wrn] 


電話回線設定 



テスト 


□簡易テスト 

回線種別 

ダイヤル10 

■通話テスト 

内線発信 

しなし) 


電話番号通知 

する （186) 


優先接続解除 

しない 


電話会社 

0077852 


待ち時間 



視聴履歴送信 




選択 C 1 D 実行 


実際に回線を接続してテストする場合は、「通話テスト」を 
選んでください。この場合、約10円の通話料がかかります。 


Q 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 

拜細 ra， 

• ご使用の電話回線がプッシュ式かダイヤル式かわか 
らない場合は、ご使用の電話機でダイヤルしてくだ 
さい。受話器から「ピッポッパッ」と聞こえるとき 
はプッシュ（Iン）式、「ガリガリ」または「ジリ 
ジリ」とダイヤルを回す音が聞こえるときはダイヤ 
ル（パルス）式です。 

•押しボタン式の電話機でもダイヤル式の場合があり 
ます。電話回線の種類がわからない場合は、最寄り 
の電話局にお問い合わせください。 

v ノ 


各種機能を設定する 
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外部機器の接続に関する機能を設定する（つづき) 


[gsj ( CS ) (デジタル〕[アナログ1 


r 地上1 


■内線発信を設定する 


本機に接続している電話機が内線電話として使用されている 
場合、外線発信時のダイヤル番号を設定します。 


数字ポタン 


0 


設定メニュ ■ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 


令.メ ニ ュ3 l : G コ -g |約一圓【しえて) 



決定ポタン 


[設定メニュー]を押して「外部設定」 
メニューで「電話回線」を選び、[決定] 
を押す 


機能設定 


外部設定 


選択 <3決定の戻る 


0 [カーソル ▲▼] で「内線発信」を選び、 
[決定]を押す 


初期] 


電話回線設定 



テスト 



回線種別 

ダイヤル10 


内線発信 

しない 


電話番号通知 

する （186) 


優先接続解除 

しない 


電話会社 

0077852 


待ち時間 



視聴履歴送信 





咳)選択 G ) 決定©戻る 


電話回線設定 
テスト 
回線種別 

ダイヤル10 

内線発信 

する（一） 

電話番号通知 
優先接続解除 

电 S 古; Z 3： 千エ 

待ち時間 
視聴履歴送信 

1 

する08 6) 
しない 

0077852 


1£〇)-〔92設定 g 設定終了 


，「0」を入力するときは、数字ボタンの[⑩]を押してく 
ださい。 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 




•外線へ発信できない場合は、電話装置メーカーや保 
守業者へお問い合わせください。 

•本機能を「しない」に設定すると、すでに登録され 
ている内線発信番号は消去されます。 


[カーソル ▲▼] で「する」を選び、 
[決定]を押す 


初期1 


電話回線設定 
テスト 
回線種別 

ダイヤル10 

内線発信 

しない 

電話番号通知 
優先接続解除 
電話会社 
待ち時間 
視聴履歴送信 

1 

する (186) 
しない 

0077852 


I ® 設定定)設定 


数字ポタンで内線発信番号を入力し、 
[決定]を押す 

内線発信番号が設定されます。 


W] 


外部入力自動録画 切 

電話回線 

ISP 設定 


外へ電話をかける時 
ダイヤルする番号を 
設定しますか 


外へ電話をかける時 
ダイヤルする番号を 
設定しますか 


0101 SISB 

③⑥⑨⑫ 

②资:®⑪ 

Q @ ⑦ I® / 0 cr) 


各種機能を設定する 
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■番号通知を設定する 


電話をかけるとき、相手（放送局など）に電話番号を通知す 
るかどうかを設定します。 


設定メニュ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 



決定ポタン 


[設定メニュー]を押して、「外部設定」 
メニューで「電話回線」を選び、[決定] 
を押す 


機能設定 



外部入力自動録画 切 


外部設定 

電話回線 


ISP 設定 






[©選択〇決定©戻る 


0 [カーソル ▲▼] で「電話番号通知」を 
選び、[決定]を押す 


初期] 


電話回線設定 



テスト 



回線種別 

ダイヤル10 


内線発信 

しない 


電話番号通知 

する （186) 


優先接続解除 

しない 


電話会社 

0077852 


待ち時間 



視聴履歴送信 



g ) 選択©決定©戻る 


[カーソル ▲▼] で設定内容を選び、 
[決定]を押す 

番号通知が設定されます。 


初期| 



電話回線設定 
テスト 
回線種別 
内線発信 

ダイヤル10 
しない 


電話番号通知 

する （186) 

□通知する 

優先接続解除 

しない 

■通知しない 

电 S 古; S 千エ 

待ち時間 
視聴履歴送信 

0077852 

■設定しない 


願定©設定終 T 


設定項目 


通知する 


電話番号に「186」をつけてダイヤル 
し、番号を通知します。 


通知しない 

電話番号に ri 84 j をつけてダイヤル 
し、番号を通知しません。 

設定しない 

電話会社との契約内容に従います。 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


各種機能を設定する 
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外部機器の接続に関する機能を設定する（つづき) 


■一時的に別の電話会社を利用する 

マイラインプラスを登録している場合、一時的に別の電話会 
社を利用するように設定することができます。 


数字ポタン 


設定メニュ ■ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 


決定ポタン 


[カーソル ▲▼] で「解除する」を選び、 
[決定]を押す 

マイライン登録している電話会社の優先設定が解除さ 
れます。 


初期] 


電話回線設定 



テスト 



回線種別 

ダイヤル10 


内線発信 

しない 


電話番号通知 

する（186) 


優先接続解除 

しない| 


電話会社 

0077852 


待ち時間 



視聴履歴送信 



□解除する 


■解除しない 


受定©設^ 


0 [カーソル ▲▼] で「電話会社」を選び、 
[決定]を押す 

電話会社番号の入力欄が表示されます。 


[設定メニュー]を押して、「外部設定」 
メニューで「電話回線」を選び、[決定] 
を押す 



[カーソル ▲▼] で「優先接続解除」を 
選び、[決定]を押す 


初期] 


電話回線設定 



テスト 



回線種別 

ダイヤル10 


内線発信 

しない 


電話番号通知 

する （186) 


優先接続解除 

しない 


電話会社 

0077852 


待ち時間 



視聴履歴送信 



数字ポタンで一時的に利用する電話会社 
の番号を入力し、[決定]を押す 

一時的に利用する電話会社が設定されます。 


初期] 


電話回線設定 
テスト 
回線種別 
内線発信 
電話番号通知 
優先接続解除 

ダイヤル10 
しない 
する （186) 

しない 

電話会社 

I - 1 

待ち時間 
視聴履歴送信 



-®設定 dD 設定終了 


•「0」を入力するときは、数字ボタンの[⑩]を押してく 
ださい。 

•番号を間違えて入力した場合は、[カーソル ◄►] を押し 
て修正したい番号にカーソルを合わせて入力し直してく 
ださい。 


[設定メニュー]を押す 

:'^機能設定画面が消えます。 


咳)選択 G ) 決定©戻る 


一 ^！® rnp 
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•利用する電話会社をマイライン登録している電話会 
社に戻す場合は、「優先接続解除」を「解除しない」 
に設定してください。 

• 1つの電話番号の回線に、モジュラー分配器で本機 
と電話機やファクシミリなどを接続している場合、 
電話機やファクシミリなどの使用中は本機で通信で 
きません。 

•本機に付属のモジュラー分配器を使って本機と電話 
機やファクシミリなどを接続した場合、本機から通 
信を行うと電話機やファクシミリに呼び出し音が鳴 
る場合があります。このような場合は、市販の自動 
転換器（パソコン対応用）を使用すると改善される 
場合があります。 

また、電話機にノイズ（雑音）が入る場合は、市販 
の自動転換器（一般用）、または電話回線用ノイズ 
フィルター（雑音防止器）を使用すると改善される 
場合があります。 

詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどの通 
信機器メーカーへお問い合わせください。 


■待ち時間を設定する 


内線発信、番号通知、マイライン登録している電話会社の優 
先設定解除、別の電話会社の一時利用を行うとき、付加番号 
を発信してから電話を発信するまでの待ち時間を設定しま 
す0 


設定メニュ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 



決定ポタン 


0 ^ 


設定メニュー]を押して、「外部設定」 
メニューで「電話回線」を選び、[決定] 
を押す 



0 [カーソル ▲▼] で「待ち時間」を選び、 
[決定]を押す 


MTL 


電話回線設定 



テスト 



回線種別 

ダイヤル10 


内線発信 

しない 


電話番号通知 

する （186) 


優先接続解除 

しない 


電話会社 

0077852 


待ち時間 



視聴履歴送信 



咳)選択©決定©戻る 


各種機能を設定する 


75 


























































外部機器の接続に関する機能を設定する（つづき) 


電話回線設定 
待ち時間設定 
内線発信 
電話番号通知 
優先接続解除 
電話会社 


付加番号を発信した後に 
何秒待つかを設定します 


诊)設定 ca 設定終了 


続けて他の項目の待ち時間を設定したい場合は、手順3と 
4を繰り返します。 


B 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


0 [カーソル ▲▼] で待ち時間を設定した 
い項目を選び、[決定]を押す 


初期1 


電話回線設定 
待ち時間設定 



内線発信 

なし 


電話番号通知 

なし 


優先接続解除 

なし 


電話会社 

なし 

付加番号を発信した後に 
何秒待つかを設定します 

Id ) 選択©決定 

©戻る 


0 [カーソル ▲▼] で待ち時間を選び、 
[決定]を押す 

選んだ項目の待ち時間が設定されます。 

rwi 


秒ししし 

y なな な 


各種機能を設定する 


76 

































旧 P 設定について 


パソコンのインターネット契約をしているプ□バイダ 
を使って、本機を常時接続環境のインターネット網に 
接続しても、地上デジタル放送の双方向データサービ 
スを利用できない場合は、 IP アドレスを手動で設定し 
てください。 


r 地上 - ! 


IBS ) ( CS ] 〔アナログ1 


数字ポタン 


設定メニュ 
ポタン 


カーソル 
ポタン 



決定ポタン 


〇ミ 


設定メニュー]を押して、「外部設定」 
メニューで nsp 設定」を選び、[決定] 
を押す 

ISP 設定画面が表示されます。 


[カーソル ▲▼] で設定したい項目を選 
び、[決定]を押す 

選んだ項目が設定できる状態になります。各項目を設 
定してください。 


MTL 


is P 設定 


ip アドレス取得 


I P アドレス 


サアネットマスク 


テ''フオル HT - トウェイアドレス 


DHCP 


MAC アドレス: 00- B 卜 30-42-1 D - 四 


択戻る - ®) LAN 設定1 


設定項目 


IP アドレス取得 


IP アドレスの取得方法を設定します。 
IP アドレスを手動で設定する場合は、 
「手動」に設定してください。 


IP アドレス 

インターネットなどの TCP / IP ネット 
ワークに接続されている機器1台ごと 
に割り振られた識別番号を数字ボタン 
で入力します。 

サブネット 
マスク 

TCP / IP ネットワークを分割管理して 
いる複数の小さなネットワークのアド 
レスを数字ボタンで入力します。 

デフオルト 
ゲー トウェイ 
アドレス 

ネットワーク上で、媒体や通信手順が 
異なるデータを相互に変換して通信を 
可能にする機器の識別番号を入力しま 
す。 


0 各項目の設定が終了したら、[設定メ 
ニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 




• MAC アドレスを設定することはできません。 

•双方向のデータサービスをご使用になるまで、 
DHCP からの IP アドレス取得は行われません。 


各種機能を設定する 
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外部機器の接続に関する機能を設定する（つづき) 


LAN 設定について 


パソコンのインターネット契約をしているプ□バイダ 
を使って、本機を常時接続環境のインターネット網に 
接続しても、地上デジタル放送の双方向データサービ 
スを利用できない場合は、通信方法を手動で設定して 
ください。 


r 地上 - ! 

IBS ) ( CS ] ^〔アナログ1 


青ポタン 

設定メニュー 
ポタン 


カーソル^ 
ポタン 


チ麵号入力 


切切 3 ③ 

DVD メニュ - b プメニ：!-アングル 

(^) QD CH ) 

- g メ ㉝ コ-ド)(予約-_ ■ しえて〕 

a —— 



決定ポタン 


[設定メニュー]を押して、「外部設定」 
メニューで nsp 設定」を選び、[決定] 
を押す 

ISP 設定画面が表示されます。 


[青/ DVD メニュー]を押す 

LAN 設定画面が表示されます。 


DVD メニュ - 

七 


0 [カーソル ▲▼] で設定したい項目を選 
び、[決定]を押す 

選んだ項目の設定内容が表示されます。設定内容を選 
んでください。 

~um] 


LAN 設定 


通信設定 


通信速度 


通信モード 


自動 

10 0 Mbps 
全二重 


MMfR 


丄 ►) 決定戻る ®) ISP 設定 


設定項目 


通信設定 


LAN 接続を手動で設定する場合は、「手 
動」に設定してください。 


通信速度 

本機に接続した ADSL モデムやケーブ 
ルモデムの通信速度を設定します。 

通信モード 

本機に接続したモデムの通信モードを 
設定します。 


各項目の設定が終了したら、[設定メ 
ニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 




•「通信速度」と「通信モード」については、本機に 
接続した ADSL モデムやケーブルモデムの取扱説明 
書をご覧ください。 

•双方向のデータサービスをご使用になるまで、 
DHCP からの IP アドレス取得は行われません。 

V _ ノ 


各種機能を設定する 
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i . LINK 対応機器を登録する 
( DV - DH 1 000 W /500 W ) 


接続した i . LINK 対応機器を本機に登録すると、本機で 
i . LINK 対応機器を操作できるようになります。 

同時に登録できる i . LINK 対応機器は最大3台です。 

• i . LINK 対応機器の接続については、 「 i . LINK 対応機器の複 
数接続について」 （30 ページ）をご覧ください。 



決定ポタン 


0 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が表示されます。 




[カーソル ▲▼] で「外部設定」を選び、 
[決定]を押す 

外部設定メニューが表示されます。 



[力ーソル ▲▼] で n . LINK 機器設定」 


を選び、[決定]を押す 


機能設定 


外部設定 


外部入力自動録画 

切 

電話回線 


ISP 設定 


KUNK 機器設定 

i . LINK 待機 

しない 


[©選択〇決定©戻る 


0 [カーソル ▲▼] で本機に登録する 
i . LINK 対応機器を選び、[決定]を押す 

操作欄が「する」に切り換わり選んだ i . LINK 対応機器 
が本機に登録されます。 

操作欄に「する」が表示されている i . LINK 対応機器を 
本機で操作することができます。 


外部機器接続設定 


i . L I NK 機器設定 
表示名メーカー 機器名称 


D - VHS 2 HITACHI 


DT - DRX 100 


D - VHS 3 HITACHI 


DT - DRX 100 


D - VHS 4 HITACHI 


DT - DRX 100 


操作 

しない 

する 

する 


段)選択 設定変更 C づ戻る錶)機器消去 


[決定]を押すたびに、「する」（登録）と「しない」（解 
除）が交互に切り換わります。 

1 本機に登録されていても、接続されていない i . LINK 対応機 
器の操作欄には「不可」と表示されます。 

| i . LINK 対応機器の登録をすべて解除する場合は、すべての 
i . LINK 対応機器を取り外してから、[赤]を押してくださ 
い0 


B 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


聢)(二1- 


I 本機に搭載されている i . LINK 端子 （MPEG ( TS )) 
は、 MPEG 2 圧縮 TS (トランスポート.ストリーム） 
データをやりとりします。 DV カメラや DV ビデオ 
デッキに搭載されている DV 端子は、 DV 圧縮データ 
をやりとりします。したがって、本機と DV カメラや 
DV ビデオデッキで使用するケーブルや端子の形状は 
同じですが、扱うデジタルデータの圧縮方式が異な 
るため、相互にデジタルデータをやりとりすること 
ができません。また、同じ MPEG 2 圧縮データを扱 
う機器であっても、 MPEG 2 圧縮 TS データ以外の 
データをやりとりする機器と接続した場合、デジタ 
ルデータのやりとりはできません。 




• 4 台目の i . LINK 対応機器を登録したい場合は、すで 
に登録されている3台のうち、いずれか1台を解除し 
てください。 

•接続している i . LINK 対応機器のメーカー名や機種名 
が画面に表示されないときは、 i . LINK ケーブルを抜 
いてからもう一度差し込んでください。ただし、接 
続した i . LINK 対応機器によっては、メーカー名や機 
種名が表示されないことがあります。 

• D - VHS ビデオ以外の機器は表示されないことがあり 
ます。 

• 本機で操作中の i . LINK 対応機器は登録を解除できま 
せん。 


各種機能を設定する 
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外部機器の接続に関する機能を設定する（つづき) 



i . LINK 対応機器の制御を受ける 
( DV - DH 1 000 W /500 W ) 


本機の電源を切っていても、接続している i . LINK 対応 
機器からの制御を受けたり、データを中継したりでき 
るように設定します。 


設定項目 

内容 

する 

本機の電源を切っていても、 i.LINK 
対応機器からの制御を受けたり、 
データを中継したりできます。 

しない 

本機の電源を切ると、 i . LINK 対応機 
器からの制御を受けたり、データを 
中継したりできません。 


設定メニュー 
ポタン 


カーソル 

ポタン 



決定ポタン 



i 


[設定メニュー]を押す 


ち 


機能設定画面が消えます。 


^SflilsXW \ 

• 本機を中継するかたちで複数の i . LINK 対応機器を接 
続した場合、本機能を「しない」に設定して電源を 
切った状態にすると、接続されている i . LINK 対応機 
器間の制御やデータのやりとりができなくなります。 



• i . LINK 対応機器を接続していない場合は、消費電力 
が少なくなるように、本機能を「しない」に設定し 
てください。 


0 [カーソル ▲▼] で「する」または「し 
ない」を選び、[決定]を押す 

: i . LINK 待機が設定されます。 



機能設定 


外部設定 

外部入力自動録画 切 

電話回線 

ISP 設定 

LLink 機器設定 



i . Link 待機 する 

□する| 



■しない| 




r 

[②選択@決定©戻る 
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HDD - DVD の各種機能を設定する 




本機の 「 HDD - DVD 設定」メニューから、八ードディスク （ HDD ) および DVD の動作に関する各種機能を設定す 
ることができます。 

「 HDD - DVD 設定」メニューで設定できる機能は以下のとおりです。 

は初期値（工場出荷時の設定）です。 


機能名 

設定内容 

機能説明 

サムネイル作成時間 

0分/…/10分 
(1 分単位） 

サムネイルの画像に設定するシーンを、録画開始何分後のシーンにするか、 
設定します。 

• 「◦分」に設定された場合、再生開始5秒後のシーンが設定されます。 

EP 録画モード 

靈 

8時間モード 

EP モードでのディスク1枚の録画時間を設定します。 

•6 時間モード： 4.7 GB のディスク片面に6時間録画できます。 

•8 時間モード： 4.7 GB のディスク片面に8時間録画できます。 

8時間モードは6時間モードより画質が劣化します。 HDD にもここで選択し 
たモードで録画されます。 

とばし観 

fe 画 E 又疋 

する/しない 

場面の切り換りを検出し、自動的にとばし観用チャプターを記録します。 

HDD へ録画するときにのみ有効です。 

再生設定 

しない/スキップ/ 

サーチ 

とばし観用チャプターを検出したときの再生動作を設定します。 

スキップ：次のとばし観チャプターまでスキップします。 

サーチ：次のとばし観チャプターまでサーチ（早送り）します。 

DVD - Video 互換記録 

歐入 

•「入」にすると、 HDD に録画した二重音声放送を DVD - R/-RW (ビデオ 
フォーマット）に高速ダビングできます。 

•「入」にすると、 HDD に録画する二重音声放送の音声は、「二重音声選択」 

で選んだ音声のみになります。 

• HDD に二重音声放送のまま録画したいときは「切」にしてください。 

二重音声選択 

主/副 

• DVD - R/-RW (ビデオフォーマット）に録画する二重音声放送の音声を選 
ベます。 

•「 XP モード音声選択」を 「 LPCM 」（ XP のみ)に設定して録画する二重音 
声放送の音声を選べます。 

• HDD に録画した二重音声放送の番組を、 DVD - R/-RW (ビデオフォーマッ 
卜）にレート変換ダビングするときの音声を選べます。 

XP モード音声選択 

LPCM / 

Dolby Digital 

録画モードが XP のときの音声を選べます。 

• LPCM •••高音質で録画できます。二重音声放送を録画するときは「二重音 
声選択」で選んだ音声のみで録画されます。 

•Dolby Digital •• •二重音声放送のまま録画できます。 

連続再生 

する/しない 

選択したタイトルから日付の新しいタイトルへ順番に連続再生するように設 
定します。最新のタイトルを選択した場合は、選択したタイトルのみの再生 
となります。 

リジユーム設定 

する/しない 

録画番組を再生するとき、前回停止した位置から再生するように設定します。 
「しない」に設定すると、毎回先頭から再生されます。 

• DVD 再生時にディスクトレイを開閉すると、リジューム設定が無効となり 
ます。 

• DVD-RW (ビデオモード）では、本機の電源を切るとリジューム設定が記 
憶されません。 

省電力 

( DV - DH 500 W /250 W /160 W 
で設定可能） 

する/しない 

録画 • 再生していないときに、本機の消費電力を軽減するように設定します。 

• 「する」に設定している場合、 HDD の起動が遅くなることがあります。 

HDD 初期化 

する/しない 

HDD を初期化します。 

• HDD を初期化すると、すべての内容が消去されます。大切な内容は DVD 
などに保存してから初期化してください。 

•初期化中は HDD を操作できません。 

DVD 専用設定 

音户言語 

日本語/英語 

DVD 再生時の音声言語を設定します。 

字幕言語 

日本語/英語/ 

卞布なし 

DVD 再生時の字幕言語を設定します。 

メニュー言語 

日本語/英語 

DVD ビデオのメニュー画面の言語を設定します。 

プログレッシブ 

する/しない 

DVD ビデオ再生時に、画面のちらつきを抑えるように設定します。 

デジタル音声出力 

ダウンミックス/ 

ビットストリーム 

ドルビーデジタル、 DTS 対応のオーディオ機器を本機に接続している状態で 
DVD ビデオを再生したときの、デジタル音声出力のフォーマットを設定します。 
接続したオーディオ機器がドルビーデジタル、 DTS に対応していない場合は 
「ダウンミックス」、対応している場合は「ビットストリーム」に設定します。 

音声のダイナミッ 
クレンジ圧縮 

する/1しない 

視聴環境に応じて自動的に音量を調整するように設定します。 


各 

種 

機 

能 

を 
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設定メニュ 
ポタン 


カーソル 

ポタン 


電源 

CZ) 

入力切換開/関 

〇④ 

画面表示音声切換 
〇 © 



r 地上 - ! 

画画画画 

ぁ①您包国 

DVD メニュ-トップメニ:！-アングル 

Cm ) C ~ 赤） Ot ) (黄 ) 



…再生て# 

(■OCOC_J 

サ-チ/ス□- スキップ/コマ送り 
㈣㈠㈣㈣ 
録画_モ-ド5イムシフト トカ- 

(•JCJCJCJ 


%JI-CODE 



[カーソル ▲▼] で設定したい機能を選 
び、[決定]を押す 



機能設定 







サムネイル作成時間 

〇分 



EP 録画モ-ド 

6時間 



とばし観 


HDD • DVD 設定 


DVD - Video 互換記録 

切 



二重音声選択 

主 



XP モ-ド音声選択 

LPCM 



連続再生 

しない 



リジユ-ム設定 

する 



省電力 

する 



HDD 初期化 




DVD 専用設定 


|( D 選択〇)決定 

(6 戻る 



[カーソル ▲▼] で設定したい内容を選 
び、[決定]を押す 

選んだ内容が設定されます。 


決定ポタン 



B 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


あ 




[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が表示されます。 


ち 


|「とばし観」、「省電力」、 「 HDD 初期化」、「タイムシ 
フト設定」は HDD のみに有効な機能です。 

|「プログレッシブ」を「する」に設定した場合、著 
作権保護信号によつて一部の八イビジヨンテレビで 
映像に影響が出ることがあります。このような場合 
は、「プログレッシブ」を「しない」に設定するか、 
ビデオ出力で本機をテレビに接続してください。 


[カーソル ▲▼] で 「HDD-DVD 設定」 
を選び、[決定]を押す 

HDD - DVD 設定メニューが表示されます。 



HDD/DVD レコーター 


HDD - DVD の各種機能を設定する（つづき) 


各種機能を設定する 
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接続するテレビに関する機能を設定する 




本機に接続するテレビの種類に応じて、テレビ画面の 
縦横比や接続端子などを設定します。 


電源 


入力切換開/閑 

〇@ 

画面表示音声切換 
〇 0 



r 地上-! 

画画画画 



チャンネル 

0 


丨入力 


⑷ wfl 

思§- _番号入 

W W ® □ 

DVD メニユ-トップメニユ-アングル 

CD C1D (33 


設定メニュ 
ポタン 


カーソル 


ポタン 



決定ポタン 


r 亭止® 

■0 C ► ) C") 

サ:ススキップ/コマ送り 

w ㈠㈣ (►►■) 

録画_モ-ドタイムシフト7-力- 

(•)〔）（）〔） 

残量 


UI-CODE 
HITACHI 

IV-RM500W 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が表示されます。 




0 [カーソル ▲▼] で 「TV 接続設定」を選 
び、[決定]を押す 

TV 接続設定メニューが表示されます。 


0 [カーソル ▲▼] で設定したい項目を選 
び、[決定]を押す 



機能設定 


1 


ワイド TV 接続 


16:9映像出力 


D 端子出力設定 


HDMI 出力設定 


する 

レター ボックス 
_ 自動 D 3 
_ 自動 


TV 接続設定 


[；© 選択 G 決定の戻る 


設定項目 


ワイド TV 接続 


16:9映像出力 


D 端子出力設定 


本機にワイド TV を接続している場合は 
「する」、接続していない場合は「しな 
し VI を設定します。 


パンスキャン信号が入った16:9映像 
( DVD - Video ソフトなど）を4:3サイ 
ズのテレビに出力するときの映像出力 
を設定します。 

映像の左右をカットして表示する場合 
は、「パンスキャン」に設定します。上 
下に黒帯を付けて表示する場合は、「レ 
ターボックス」に設定します。 

• 「ワイド TV 接続」を「する」に設 
定した場合、「レタ _ ボックス」は 
設定できません。 

•パンスキャン信号が入った DVD - 
Video ソフトは、パッケージの裏な 
どに r 16:9 P & SJ のマークが記 
薩されています。 


本機に接続するテレビの D 端子の種類 
を設定します。 

•テレビが D 4 端子の場合 

「自動」を選んでから、 「 D 4」 を 
選択してください。 

•テレビが D 3 端子の場合 

「自動」を選んでから、 「 D 3」 を 
選択してください。 

•テレビが D 3 端子で、 「 D 3 (1 1250 

固疋」の土菊も 

「固定」を選んでから、 n 125 U 
を選択してください。 

•テレビが D 2 端子の場合 

「自動」を選んでから、 「 D 2」 を 
選択してください。 

•テレビが D 1 端子の場合 

「固定」を選んでから、「5251」 

を選択してください。 



各種機能を設定する 
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接続するテレビに関する機能を設定する（つづき） 


設定項目 


HDMI 出力設定 

(DV-DH1000W/ 

500W/250W) 


本機に接続するテレビの HDIVH 端子の 

種類を設定します。 

•通常は「固定」を選んでから、 

「1 125 U を選択してください。 
ただし、接続するテレビの映像信 
号が「11251」に対応していない 
場合は、対応する映像信号 （750 p 、 
525 p 、 5250を選択してくださ 
い0 

• 4:3放送の映像を横伸びに表示させ 
たくない場合は、「自動」を選んで 
ください。 




[カーソル ▲▼] で設定する内容を選び、 
[決定]を押す 

各項目が設定されます。 



各項目の設定が終了したら、[設定メ 
ニ ュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


ち 


• D 1/ D 2 映像入力端子のあるテレビに接続する場合 
は、 D 端子をいったん外して「映像端子との接続」 
(27 ページ）の接続を行ってから、 「 D 端子出力設定」 
を「固定： 525 U または「自動： D 2 J に設定して 
ください。 「 TV 接続設定」の設定が正しくないと、 
D 映像出力端子からの映像がテレビに映りません。 

• お使いのテレビのコンポーネント入力端子が11 25 i 
信号のみ対応の機種の場合（主に MUSE 方式のアナ 
□グ八イビジョンテレビが該当します）は、 「 D 端子 
出力設定」の「固定」を選択してから n 1251」を 
選択してください。お使いのテレビの取扱説明書も 
あわせてご覧ください。 

#本機を4 : 3テレビの D 端子に接続する場合、正しい 
縦横比で映像を表示するためには、テレビ側の映像 
を上下に圧縮（ V 圧縮）して表示する機能％ 1 が必要 
です。そのような機能がない4 : 3テレビには、 D 端 
子で接続できません。 S 映像端子や映像端子で接続 
してください。 

※つ：メーカーにより、高画質ワイドモード、高密 
ワイドモードなどと呼ばれています。 

•「 D 端子出力設定」を「固定：11251」に設定した 
場合、著作権保護の制限によって、以下のような場 
合は D 1モードで出力されます。 

• DVD ビデオを再生した場合 

• DVD へ録画したデジタル放送番組を再生した場合 

•「 XP 」、「 SP 」、「 LP 」、「 EP 」 のいずれかの録画 
モードで録画したデジタル放送を再生した場合 
•外部入力の番組を視聴、録画、再生した場合 
•「 HDMI 出力設定」を「固定：11251」に設定した 
状態で、アスペクト比が4 : 3の放送を表示すると、 
アスぺクト比が16 : 9で（横伸びに）表示されます。 
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タイムシフトに関する機能を設定する 




タイムシフトの録画時間や録画モードを設定することができます。 


機能名 

設定内容 

機能説明 

時間 

なし/30分/6◦分/90分 

タイムシフトの録画時間を設定します。「なし」に設定すると、タイムシフト 
できません。 

録画モード 

XP / SP / EP/LP 

タイムシフト時の録画モードを設定します。 

•デジタル放送のタイムシフト時は、本機能の設定に関わらず nsj モード 
で録画されます。 


設定メニュ ■ 
ポタン 


カーソル^ 
ポタン 


電源 

入力切換開/閉 

〇④ 

画面表示音声切換 
〇 0 


入力切換 TV 電源 

〇 

0 

[7^1 

尚 

音- 

チャンネル 

—テレビ— 


r 地上 - ! 


[ BS ] CCS ) (ァナログ J 

■屈 r ⑫® 

DVD メニユ-トップ) C ユ-アングル 

C«D Cmj ce > 

〔予約-_ !しぇて 1 

字幕 レコーダー 



®C±3® 

サーチ/ ス□-スキップ/コ マ送り 

W ㈣㈣ (►►■) 

録画_モイタイムシフト 7- 力- 

⑷ C3CJ 〇 


K3I-CODE 


HDD / DVD レコーター 


決定ポタン 


[設定メニュー]を押す 

機能設定画面が表示されます。 


fe >) 


[カーソル ▲▼] で「タイムシフト設定」 
を選び、[決定]を押す 

タイムシフト設定メニューが表示されます。 



[カーソル ▲▼] で設定したい項目を選 
び、[決定]を押す 



機能設定 







時間 

30分 

SP 


録画モード 

タイムシフト設定 









1© 選択 G 決定 

) 戻る 1 


[カーソル ▲▼] で設定する内容を選び、 
[決定]を押す 

各項目が設定されます。 



各項目の設定が終了したら、[設定メ 
ニュー]を押す 

機能設定画面が消えます。 


ち 


各種機能を設定する 
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地域番号一覧表 


地上デジタル放送用のチャンネルを確保するために、現在一部のアナ□ク放送局（中継局）でチャンネルを変更す 
る作業が行われています。変更の対象となる地域にお住まいで、従来の地域番号でチャンネル受信ができない場合 
は、新しいチャンネル配置の地域番号（※マーク）で設定してください。 

(例）宇都宮009 (従来の地域番号） 

宇都宮※141(新しい地域番号） 


^■表の見かた 


都道府県名一•東京 massm^i 

€)ai 


受信チヤンネル • 
放送局名 


スキップ設定されて- 
し) ます。 チヤンネル 
を追加するには、 
44、46ページをご 
覧ください。 
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NHK 

m 


4 

日本 

テレビ 


•14 


テレビ 
培玉 

10 

テレビ 

舶 


8 

フジ 

テレビビジヨン 


器 
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I - 都市名 • 地域番号 


-リモコンボタンの 
番号 


•42 

TVK 

テレビ 


12 

テレビ 

騎 


北海道 

I 载 


1北海道 1 

|北海道 躺囑謂 BVM 
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a 
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地域番号-覧表（つづき) 


埼 s ^ ci^^nEi 

埼 ^ftMMEbl 
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= 012| 
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5 品） 

纖 
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恐 

教台 

1 
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ぬ 

頫 
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總 
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m 
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•14 
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m 
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地域番号-覧表（つづき) 
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お客様ご相談窓口 



日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。 


修理など アフターサービスに 
関するご相談は 

TEL 01 20-3121-68 

FAX 01 20-3121-87 

受付時間365日/9 : 00-19 ： 00 


商品情報やお取り扱いについての 
ご相談は安心コールセンターへ 
TEL 0120 -122-790 

または 

TEL 045-869-5923 

(通話料金はお客様のご負担となります） 

受付時間9 : 00〜17 : 30 (月〜土） 

9 : 00〜17 : 00 (日、祝日） 
年始年末は休ませていただきます。 


最新の商品情報などを掲載しています。 
ぜひ日立のホームページをご覧ください。 

http://av.hitachi.co.jp/ 
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